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Rohranschluss
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Erdgeschoss mit
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Erdgeschoss mit
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Folienband
Aussen

Schutzblech 20 cm

RUNDKIES 8/16

Blech demontierbar

Montagewinkel (Iromet)
Nocken für Befestigung (Iromet)

KIESGEMISCH 0/45

Storenkasten VSe-Zip 2158

Nische für Storenkasten

Wetterschenkel (Fensterbauer)

ø63 mit Armaflex AF-2
ok Steckmuffe = Roh Boden

Blech demontierbar

Blech demontierbar

Storenkasten VS Seilmarkise

Montagebrett für Markise

Wandaufbau "Band" 
  Betondecke

20 cm   Wärmedämmung
  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)

85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Band" 
  Betondecke

20 cm   Wärmedämmung
  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)

85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Band" 
  Betondecke

20 cm   Wärmedämmung
  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)

85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Band" -Sockel "sichtbar"
  Betondecke

20 cm   WD XPS 300 / 0.035
85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Stellplatten maschinell
Typ Crea Beton f 63 01 123981
grau, glatt, beidseitig gefast
cm 8x25x100, verkehrt einbetoniert

Wandaufbau gegen Sockel "unsichtbar"

   Sichtbeton
25 cm   Stahlbeton, wasserdicht
20 cm   WD XPS 300 / 0.035

  Schutzblech

Wandaufbau gegen Erdreich

   Sichtbeton
25 cm   Stahlbeton, wasserdicht
16 cm   WD XPS 300 / 0.035

  Noppenfolie ISO-DRAIN eco 8

Wandaufbau "Fassade"  EG
15 mm  Innenputz
20 cm  Beton
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm  Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  1. OG
15 mm  Innenputz
20 cm  Beton
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm  Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  2. OG
15 mm  Innenputz
15 cm  Backstein
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  3. OG
15 mm  Innenputz
15 cm  Backstein
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

BALKONAUFBAU gegen beheizt

2 cm  Feinsteizeugplatte
3 cm  Kies/ Splitt
1 cm  DELTA TERRAXX
1.5 cm  Abdichtung PBD EP5 2-lagig
2-8 cm  WD PUR Gefälle
8 cm   WD PUR Premium
0.5 cm   Dämpfbremse
26 cm   Betondecke

Flachdach ext. begrünt
8 cm   Extensivsubstrat
4 cm  Wasserspreicherplatte
1.5 cm  Abdichtung 2-lagig
20 cm  WD PUR Vlies
0.5 cm  Dampfbremse
26 cm  Betondecke
8 cm  Wärmedämuung weich
18 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 gelocht

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

Wandaufbau Balkon 2. OG/ 3. OG

15 mm  Innenputz
15 cm  Backstein
20 cm  Wärmedämmung
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

Wandaufbau "Band" - Dachrand
15 cm   Beton
20 cm   Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Kanten geschliffen

Vitrobar o. ähl. (Iromet)

Blechabdeckung (Spengler)

Vollglasgeländer
Verbundsicherheitsglas
Klarglas

Brüstungsabdeckung (Spengler)

Abdichtung 2- lagig  (Spengler)

Dampfbremse  (Spengler)

WD  (Spengler)

Trapezblech (Wey)

Notüberläufe/ Einstauhöhe 
gem. SIA 271
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Zufuhr Rohr für
Alarmanlage
200 mm vormontiert

Folienband
Aussen

Folienband
Innen

PU-Schaum

Folienband
Aussen
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Innen

Folienband
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Schutzblech 20 cm

RUNDKIES 8/16

Blech demontierbar

Storenkasten VSe-Zip 2158 - für Seilmarkise?

KIESGEMISCH 0/45

Storenkasten VSe-Zip 2158

Nische für Storenkasten

Montagewinkel (Iromet)
Nocken für Befestigung (Iromet)

ø63 mit Armaflex AF-2
ok Steckmuffe = Roh Boden

Blech demontierbar

Montagebrett für Markise

Storenkasten VSK Seilmarkise

Wandaufbau "Band" 
  Betondecke

20 cm   Wärmedämmung
  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)

85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Band" 
  Betondecke

20 cm   Wärmedämmung
  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)

85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Band" -Sockel "sichtbar"
  Betondecke

20 cm   WD XPS 300 / 0.035
85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Stellplatten maschinell
Typ Crea Beton f 63 01 123981
grau, glatt, beidseitig gefast
cm 8x25x100, verkehrt einbetoniert

Wandaufbau gegen Sockel "unsichtbar"

   Sichtbeton
25 cm   Stahlbeton, wasserdicht
20 cm   WD XPS 300 / 0.035

  Schutzblech

Wandaufbau gegen Erdreich

   Sichtbeton
25 cm   Stahlbeton, wasserdicht
16 cm   WD XPS 300 / 0.035

  Noppenfolie ISO-DRAIN eco 8

Wandaufbau "Fassade"  EG
15 mm  Innenputz
20 cm  Beton
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm  Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  1. OG
15 mm  Innenputz
20 cm  Beton
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm  Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  2. OG
15 mm  Innenputz
15 cm  Backstein
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  3. OG
15 mm  Innenputz
15 cm  Backstein
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

BALKONAUFBAU gegen beheizt

2 cm  Feinsteizeugplatte
3 cm  Kies/ Splitt
1 cm  DELTA TERRAXX
1.5 cm  Abdichtung PBD EP5 2-lagig
2-8 cm  WD PUR Gefälle
8 cm   WD PUR Premium
0.5 cm   Dämpfbremse
50 cm   Betondecke

BODENAUFBAU gegen unbeheizt

1 cm   Bodenbelag
6 cm   Anhydrit- Fliessmörtel
  PE- Folie
2 cm  TS Isocalor 22mm
2 cm  WD EPS 30
  PE- Folie
26 cm   Betondecke
12 cm   Wärmedämuung weich
18 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 gelocht

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

Wandaufbau Balkon 2. OG/ 3. OG

15 mm  Innenputz
15 cm  Backstein
20 cm  Wärmedämmung
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

Wandaufbau "Band" 
  Betondecke

20 cm   Wärmedämmung
  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)

85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Band" - Dachrand
15 cm   Beton
20 cm   Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Kanten geschliffen

Vitrobar o. ähl. (Iromet)

Blechabdeckung (Spengler)

Vollglasgeländer
Verbundsicherheitsglas
Klarglas

Brüstungsabdeckung (Spengler)

Abdichtung 2- lagig  (Spengler)

Dampfbremse  (Spengler)

WD  (Spengler)

Trapezblech (Wey)

Notüberläufe/ Einstauhöhe 
gem. SIA 271

Eingangsbereich gegen beheizt

2.5 cm  Schutzschleuse
2 cm  Feinsteizeugplatte
3 cm  Kies/ Splitt
1 cm  DELTA TERRAXX
2 cm  Abdichtung PBD EP5 2-lagig
6-10cm  WD PUR Gefälle
0.5 cm   Dämpfbremse
27 cm   Betondecke

KIESGEMISCH 0/45

Wandaufbau "Band" -Sockel "sichtbar"
  Betondecke

20 cm   WD XPS 300 / 0.035
85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  EG
15 mm  Innenputz
20 cm  Beton
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm  Lamelle Jura Kalk gelb

Entwässerung 
in Kiespackung

Wandaufbau "Band" -Sockel "sichtbar"
  Betondecke

20 cm   WD XPS 300 / 0.035
85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  EG
15 mm  Innenputz
20 cm  Beton
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm  Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  1. OG
15 mm  Innenputz
20 cm  Beton
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm  Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Band" 
  Betondecke

20 cm   Wärmedämmung
  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)

85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Kanten geschliffen

Vollglasgeländer
Verbundsicherheitsglas
Klarglas

BALKONAUFBAU gegen umbeheizt

2 cm  Feinsteizeugplatte
3 cm  Kies/ Splitt
1 cm  DELTA TERRAXX
1.5 cm  Abdichtung PBD EP5 2-lagig
5 - 8 cm  WD PUR Gefälle
0.5 cm   Dämpfbremse
32 cm   Betondecke
8 cm  Steinwolle ISOVER λD = 0.032 W/(m K)
  Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

Punkthalterung

Wandaufbau gegen Erdreich

   Sichtbeton
25 cm   Stahlbeton, wasserdicht
16 cm   WD XPS 300 / 0.035

  Noppenfolie ISO-DRAIN eco 8

Storenkasten VSe-Zip 2158

rohe Öffnung

fertige Öffnung

Blech demontierbar
Montagebrett

Wandaufbau "Band" 
  Betondecke

20 cm   Wärmedämmung
  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)

85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  3. OG
15 mm  Innenputz
15 cm  Backstein
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Blech demontierbar

Fensterbank
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Folienband
Aussen

Schutzblech 20 cm

RUNDKIES 8/16

Blech demontierbar

Montagewinkel (Iromet)
Nocken für Befestigung (Iromet)

KIESGEMISCH 0/45

Storenkasten VSe-Zip 2158

Nische für Storenkasten

Wetterschenkel (Fensterbauer)

ø63 mit Armaflex AF-2
ok Steckmuffe = Roh Boden

Blech demontierbar

Blech demontierbar

Storenkasten VS Seilmarkise

Montagebrett für Markise

Wandaufbau "Band" 
  Betondecke

20 cm   Wärmedämmung
  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)

85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Band" 
  Betondecke

20 cm   Wärmedämmung
  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)

85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Band" 
  Betondecke

20 cm   Wärmedämmung
  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)

85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Band" -Sockel "sichtbar"
  Betondecke

20 cm   WD XPS 300 / 0.035
85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Stellplatten maschinell
Typ Crea Beton f 63 01 123981
grau, glatt, beidseitig gefast
cm 8x25x100, verkehrt einbetoniert

Wandaufbau gegen Sockel "unsichtbar"

   Sichtbeton
25 cm   Stahlbeton, wasserdicht
20 cm   WD XPS 300 / 0.035

  Schutzblech

Wandaufbau gegen Erdreich

   Sichtbeton
25 cm   Stahlbeton, wasserdicht
16 cm   WD XPS 300 / 0.035

  Noppenfolie ISO-DRAIN eco 8

Wandaufbau "Fassade"  EG
15 mm  Innenputz
20 cm  Beton
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm  Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  1. OG
15 mm  Innenputz
20 cm  Beton
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm  Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  2. OG
15 mm  Innenputz
15 cm  Backstein
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  3. OG
15 mm  Innenputz
15 cm  Backstein
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

BALKONAUFBAU gegen beheizt

2 cm  Feinsteizeugplatte
3 cm  Kies/ Splitt
1 cm  DELTA TERRAXX
1.5 cm  Abdichtung PBD EP5 2-lagig
2-8 cm  WD PUR Gefälle
8 cm   WD PUR Premium
0.5 cm   Dämpfbremse
26 cm   Betondecke

Flachdach ext. begrünt
8 cm   Extensivsubstrat
4 cm  Wasserspreicherplatte
1.5 cm  Abdichtung 2-lagig
20 cm  WD PUR Vlies
0.5 cm  Dampfbremse
26 cm  Betondecke
8 cm  Wärmedämuung weich
18 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 gelocht

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

Wandaufbau Balkon 2. OG/ 3. OG

15 mm  Innenputz
15 cm  Backstein
20 cm  Wärmedämmung
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

Wandaufbau "Band" - Dachrand
15 cm   Beton
20 cm   Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Kanten geschliffen

Vitrobar o. ähl. (Iromet)

Blechabdeckung (Spengler)

Vollglasgeländer
Verbundsicherheitsglas
Klarglas

Brüstungsabdeckung (Spengler)

Abdichtung 2- lagig  (Spengler)

Dampfbremse  (Spengler)

WD  (Spengler)

Trapezblech (Wey)

Notüberläufe/ Einstauhöhe 
gem. SIA 271
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RUNDKIES 8/16

Blech demontierbar

Storenkasten VSe-Zip 2158 - für Seilmarkise?

KIESGEMISCH 0/45

Storenkasten VSe-Zip 2158

Nische für Storenkasten

Montagewinkel (Iromet)
Nocken für Befestigung (Iromet)

ø63 mit Armaflex AF-2
ok Steckmuffe = Roh Boden

Blech demontierbar

Montagebrett für Markise

Storenkasten VSK Seilmarkise

Wandaufbau "Band" 
  Betondecke

20 cm   Wärmedämmung
  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)

85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Band" 
  Betondecke

20 cm   Wärmedämmung
  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)

85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Band" -Sockel "sichtbar"
  Betondecke

20 cm   WD XPS 300 / 0.035
85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Stellplatten maschinell
Typ Crea Beton f 63 01 123981
grau, glatt, beidseitig gefast
cm 8x25x100, verkehrt einbetoniert

Wandaufbau gegen Sockel "unsichtbar"

   Sichtbeton
25 cm   Stahlbeton, wasserdicht
20 cm   WD XPS 300 / 0.035

  Schutzblech

Wandaufbau gegen Erdreich

   Sichtbeton
25 cm   Stahlbeton, wasserdicht
16 cm   WD XPS 300 / 0.035

  Noppenfolie ISO-DRAIN eco 8

Wandaufbau "Fassade"  EG
15 mm  Innenputz
20 cm  Beton
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm  Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  1. OG
15 mm  Innenputz
20 cm  Beton
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm  Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  2. OG
15 mm  Innenputz
15 cm  Backstein
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  3. OG
15 mm  Innenputz
15 cm  Backstein
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

BALKONAUFBAU gegen beheizt

2 cm  Feinsteizeugplatte
3 cm  Kies/ Splitt
1 cm  DELTA TERRAXX
1.5 cm  Abdichtung PBD EP5 2-lagig
2-8 cm  WD PUR Gefälle
8 cm   WD PUR Premium
0.5 cm   Dämpfbremse
50 cm   Betondecke

BODENAUFBAU gegen unbeheizt

1 cm   Bodenbelag
6 cm   Anhydrit- Fliessmörtel
  PE- Folie
2 cm  TS Isocalor 22mm
2 cm  WD EPS 30
  PE- Folie
26 cm   Betondecke
12 cm   Wärmedämuung weich
18 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 gelocht

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

Wandaufbau Balkon 2. OG/ 3. OG

15 mm  Innenputz
15 cm  Backstein
20 cm  Wärmedämmung
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

Wandaufbau "Band" 
  Betondecke

20 cm   Wärmedämmung
  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)

85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Band" - Dachrand
15 cm   Beton
20 cm   Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Kanten geschliffen

Vitrobar o. ähl. (Iromet)

Blechabdeckung (Spengler)

Vollglasgeländer
Verbundsicherheitsglas
Klarglas

Brüstungsabdeckung (Spengler)

Abdichtung 2- lagig  (Spengler)

Dampfbremse  (Spengler)

WD  (Spengler)

Trapezblech (Wey)

Notüberläufe/ Einstauhöhe 
gem. SIA 271

Eingangsbereich gegen beheizt

2.5 cm  Schutzschleuse
2 cm  Feinsteizeugplatte
3 cm  Kies/ Splitt
1 cm  DELTA TERRAXX
2 cm  Abdichtung PBD EP5 2-lagig
6-10cm  WD PUR Gefälle
0.5 cm   Dämpfbremse
27 cm   Betondecke

KIESGEMISCH 0/45

Wandaufbau "Band" -Sockel "sichtbar"
  Betondecke

20 cm   WD XPS 300 / 0.035
85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  EG
15 mm  Innenputz
20 cm  Beton
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm  Lamelle Jura Kalk gelb

Entwässerung 
in Kiespackung

Wandaufbau "Band" -Sockel "sichtbar"
  Betondecke

20 cm   WD XPS 300 / 0.035
85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  EG
15 mm  Innenputz
20 cm  Beton
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm  Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  1. OG
15 mm  Innenputz
20 cm  Beton
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm  Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Band" 
  Betondecke

20 cm   Wärmedämmung
  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)

85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Kanten geschliffen

Vollglasgeländer
Verbundsicherheitsglas
Klarglas

BALKONAUFBAU gegen umbeheizt

2 cm  Feinsteizeugplatte
3 cm  Kies/ Splitt
1 cm  DELTA TERRAXX
1.5 cm  Abdichtung PBD EP5 2-lagig
5 - 8 cm  WD PUR Gefälle
0.5 cm   Dämpfbremse
32 cm   Betondecke
8 cm  Steinwolle ISOVER λD = 0.032 W/(m K)
  Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

Punkthalterung

Wandaufbau gegen Erdreich

   Sichtbeton
25 cm   Stahlbeton, wasserdicht
16 cm   WD XPS 300 / 0.035

  Noppenfolie ISO-DRAIN eco 8

Storenkasten VSe-Zip 2158

rohe Öffnung

fertige Öffnung

Blech demontierbar
Montagebrett

Wandaufbau "Band" 
  Betondecke

20 cm   Wärmedämmung
  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)

85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  3. OG
15 mm  Innenputz
15 cm  Backstein
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Blech demontierbar

Fensterbank

60 / 72

Folienband
Aussen

Folienband
Aussen

Folienband
Aussen

Folienband
Aussen

PU-Schaum

Erdgeschoss mit
MVS-B Kontakt;
Rohranschluss
bausteits durch
Elektriker

Erdgeschoss mit
MVS-Getriebeverl.
auf Beschlag

Erdgeschoss mit
Zufuhr Rohr für
Alarmanlage
200 mm vormontiert

PU-Schaum

Folienband
Innen

Folienband
Innen

PU-Schaum

Folienband
Aussen

Folienband
Aussen PU-Schaum

60 / 72

Folienband
Aussen

Schutzblech 20 cm

RUNDKIES 8/16

Blech demontierbar

Montagewinkel (Iromet)
Nocken für Befestigung (Iromet)

KIESGEMISCH 0/45

Storenkasten VSe-Zip 2158

Nische für Storenkasten

Wetterschenkel (Fensterbauer)

ø63 mit Armaflex AF-2
ok Steckmuffe = Roh Boden

Blech demontierbar

Blech demontierbar

Storenkasten VS Seilmarkise

Montagebrett für Markise

Wandaufbau "Band" 
  Betondecke

20 cm   Wärmedämmung
  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)

85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Band" 
  Betondecke

20 cm   Wärmedämmung
  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)

85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Band" 
  Betondecke

20 cm   Wärmedämmung
  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)

85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Band" -Sockel "sichtbar"
  Betondecke

20 cm   WD XPS 300 / 0.035
85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Stellplatten maschinell
Typ Crea Beton f 63 01 123981
grau, glatt, beidseitig gefast
cm 8x25x100, verkehrt einbetoniert

Wandaufbau gegen Sockel "unsichtbar"

   Sichtbeton
25 cm   Stahlbeton, wasserdicht
20 cm   WD XPS 300 / 0.035

  Schutzblech

Wandaufbau gegen Erdreich

   Sichtbeton
25 cm   Stahlbeton, wasserdicht
16 cm   WD XPS 300 / 0.035

  Noppenfolie ISO-DRAIN eco 8

Wandaufbau "Fassade"  EG
15 mm  Innenputz
20 cm  Beton
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm  Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  1. OG
15 mm  Innenputz
20 cm  Beton
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm  Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  2. OG
15 mm  Innenputz
15 cm  Backstein
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  3. OG
15 mm  Innenputz
15 cm  Backstein
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

BALKONAUFBAU gegen beheizt

2 cm  Feinsteizeugplatte
3 cm  Kies/ Splitt
1 cm  DELTA TERRAXX
1.5 cm  Abdichtung PBD EP5 2-lagig
2-8 cm  WD PUR Gefälle
8 cm   WD PUR Premium
0.5 cm   Dämpfbremse
26 cm   Betondecke

Flachdach ext. begrünt
8 cm   Extensivsubstrat
4 cm  Wasserspreicherplatte
1.5 cm  Abdichtung 2-lagig
20 cm  WD PUR Vlies
0.5 cm  Dampfbremse
26 cm  Betondecke
8 cm  Wärmedämuung weich
18 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 gelocht

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

Wandaufbau Balkon 2. OG/ 3. OG

15 mm  Innenputz
15 cm  Backstein
20 cm  Wärmedämmung
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

Wandaufbau "Band" - Dachrand
15 cm   Beton
20 cm   Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Kanten geschliffen

Vitrobar o. ähl. (Iromet)

Blechabdeckung (Spengler)

Vollglasgeländer
Verbundsicherheitsglas
Klarglas

Brüstungsabdeckung (Spengler)

Abdichtung 2- lagig  (Spengler)

Dampfbremse  (Spengler)

WD  (Spengler)

Trapezblech (Wey)

Notüberläufe/ Einstauhöhe 
gem. SIA 271

60 / 72

Folienband
Aussen

Folienband
Aussen

PU-Schaum

Erdgeschoss mit
MVS-B Kontakt;
Rohranschluss
bausteits durch
Elektriker

Erdgeschoss mit
MVS-Getriebeverl.
auf Beschlag

Erdgeschoss mit
Zufuhr Rohr für
Alarmanlage
200 mm vormontiert

Folienband
Aussen

Folienband
Innen

PU-Schaum

Folienband
Aussen

PU-Schaum

Folienband
Innen

Folienband
Aussen

Schutzblech 20 cm

RUNDKIES 8/16

Blech demontierbar

Storenkasten VSe-Zip 2158 - für Seilmarkise?

KIESGEMISCH 0/45

Storenkasten VSe-Zip 2158

Nische für Storenkasten

Montagewinkel (Iromet)
Nocken für Befestigung (Iromet)

ø63 mit Armaflex AF-2
ok Steckmuffe = Roh Boden

Blech demontierbar

Montagebrett für Markise

Storenkasten VSK Seilmarkise

Wandaufbau "Band" 
  Betondecke

20 cm   Wärmedämmung
  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)

85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Band" 
  Betondecke

20 cm   Wärmedämmung
  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)

85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Band" -Sockel "sichtbar"
  Betondecke

20 cm   WD XPS 300 / 0.035
85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Stellplatten maschinell
Typ Crea Beton f 63 01 123981
grau, glatt, beidseitig gefast
cm 8x25x100, verkehrt einbetoniert

Wandaufbau gegen Sockel "unsichtbar"

   Sichtbeton
25 cm   Stahlbeton, wasserdicht
20 cm   WD XPS 300 / 0.035

  Schutzblech

Wandaufbau gegen Erdreich

   Sichtbeton
25 cm   Stahlbeton, wasserdicht
16 cm   WD XPS 300 / 0.035

  Noppenfolie ISO-DRAIN eco 8

Wandaufbau "Fassade"  EG
15 mm  Innenputz
20 cm  Beton
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm  Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  1. OG
15 mm  Innenputz
20 cm  Beton
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm  Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  2. OG
15 mm  Innenputz
15 cm  Backstein
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  3. OG
15 mm  Innenputz
15 cm  Backstein
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

BALKONAUFBAU gegen beheizt

2 cm  Feinsteizeugplatte
3 cm  Kies/ Splitt
1 cm  DELTA TERRAXX
1.5 cm  Abdichtung PBD EP5 2-lagig
2-8 cm  WD PUR Gefälle
8 cm   WD PUR Premium
0.5 cm   Dämpfbremse
50 cm   Betondecke

BODENAUFBAU gegen unbeheizt

1 cm   Bodenbelag
6 cm   Anhydrit- Fliessmörtel
  PE- Folie
2 cm  TS Isocalor 22mm
2 cm  WD EPS 30
  PE- Folie
26 cm   Betondecke
12 cm   Wärmedämuung weich
18 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 gelocht

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

Wandaufbau Balkon 2. OG/ 3. OG

15 mm  Innenputz
15 cm  Backstein
20 cm  Wärmedämmung
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

Wandaufbau "Band" 
  Betondecke

20 cm   Wärmedämmung
  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)

85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Band" - Dachrand
15 cm   Beton
20 cm   Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Kanten geschliffen

Vitrobar o. ähl. (Iromet)

Blechabdeckung (Spengler)

Vollglasgeländer
Verbundsicherheitsglas
Klarglas

Brüstungsabdeckung (Spengler)

Abdichtung 2- lagig  (Spengler)

Dampfbremse  (Spengler)

WD  (Spengler)

Trapezblech (Wey)

Notüberläufe/ Einstauhöhe 
gem. SIA 271

Eingangsbereich gegen beheizt

2.5 cm  Schutzschleuse
2 cm  Feinsteizeugplatte
3 cm  Kies/ Splitt
1 cm  DELTA TERRAXX
2 cm  Abdichtung PBD EP5 2-lagig
6-10cm  WD PUR Gefälle
0.5 cm   Dämpfbremse
27 cm   Betondecke

KIESGEMISCH 0/45

Wandaufbau "Band" -Sockel "sichtbar"
  Betondecke

20 cm   WD XPS 300 / 0.035
85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  EG
15 mm  Innenputz
20 cm  Beton
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm  Lamelle Jura Kalk gelb

Entwässerung 
in Kiespackung

Wandaufbau "Band" -Sockel "sichtbar"
  Betondecke

20 cm   WD XPS 300 / 0.035
85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  EG
15 mm  Innenputz
20 cm  Beton
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm  Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  1. OG
15 mm  Innenputz
20 cm  Beton
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm  Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Band" 
  Betondecke

20 cm   Wärmedämmung
  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)

85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Kanten geschliffen

Vollglasgeländer
Verbundsicherheitsglas
Klarglas

BALKONAUFBAU gegen umbeheizt

2 cm  Feinsteizeugplatte
3 cm  Kies/ Splitt
1 cm  DELTA TERRAXX
1.5 cm  Abdichtung PBD EP5 2-lagig
5 - 8 cm  WD PUR Gefälle
0.5 cm   Dämpfbremse
32 cm   Betondecke
8 cm  Steinwolle ISOVER λD = 0.032 W/(m K)
  Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

Punkthalterung

Wandaufbau gegen Erdreich

   Sichtbeton
25 cm   Stahlbeton, wasserdicht
16 cm   WD XPS 300 / 0.035

  Noppenfolie ISO-DRAIN eco 8

Storenkasten VSe-Zip 2158

rohe Öffnung

fertige Öffnung

Blech demontierbar
Montagebrett

Wandaufbau "Band" 
  Betondecke

20 cm   Wärmedämmung
  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)

85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  3. OG
15 mm  Innenputz
15 cm  Backstein
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Blech demontierbar

Fensterbank

60 / 72

Folienband
Aussen

Folienband
Aussen

Folienband
Aussen

Folienband
Aussen

PU-Schaum

Erdgeschoss mit
MVS-B Kontakt;
Rohranschluss
bausteits durch
Elektriker

Erdgeschoss mit
MVS-Getriebeverl.
auf Beschlag

Erdgeschoss mit
Zufuhr Rohr für
Alarmanlage
200 mm vormontiert

PU-Schaum

Folienband
Innen

Folienband
Innen

PU-Schaum

Folienband
Aussen

Folienband
Aussen PU-Schaum

60 / 72

Folienband
Aussen

Schutzblech 20 cm

RUNDKIES 8/16

Blech demontierbar

Montagewinkel (Iromet)
Nocken für Befestigung (Iromet)

KIESGEMISCH 0/45

Storenkasten VSe-Zip 2158

Nische für Storenkasten

Wetterschenkel (Fensterbauer)

ø63 mit Armaflex AF-2
ok Steckmuffe = Roh Boden

Blech demontierbar

Blech demontierbar

Storenkasten VS Seilmarkise

Montagebrett für Markise

Wandaufbau "Band" 
  Betondecke

20 cm   Wärmedämmung
  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)

85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Band" 
  Betondecke

20 cm   Wärmedämmung
  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)

85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Band" 
  Betondecke

20 cm   Wärmedämmung
  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)

85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Band" -Sockel "sichtbar"
  Betondecke

20 cm   WD XPS 300 / 0.035
85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Stellplatten maschinell
Typ Crea Beton f 63 01 123981
grau, glatt, beidseitig gefast
cm 8x25x100, verkehrt einbetoniert

Wandaufbau gegen Sockel "unsichtbar"

   Sichtbeton
25 cm   Stahlbeton, wasserdicht
20 cm   WD XPS 300 / 0.035

  Schutzblech

Wandaufbau gegen Erdreich

   Sichtbeton
25 cm   Stahlbeton, wasserdicht
16 cm   WD XPS 300 / 0.035

  Noppenfolie ISO-DRAIN eco 8

Wandaufbau "Fassade"  EG
15 mm  Innenputz
20 cm  Beton
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm  Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  1. OG
15 mm  Innenputz
20 cm  Beton
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm  Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  2. OG
15 mm  Innenputz
15 cm  Backstein
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  3. OG
15 mm  Innenputz
15 cm  Backstein
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

BALKONAUFBAU gegen beheizt

2 cm  Feinsteizeugplatte
3 cm  Kies/ Splitt
1 cm  DELTA TERRAXX
1.5 cm  Abdichtung PBD EP5 2-lagig
2-8 cm  WD PUR Gefälle
8 cm   WD PUR Premium
0.5 cm   Dämpfbremse
26 cm   Betondecke

Flachdach ext. begrünt
8 cm   Extensivsubstrat
4 cm  Wasserspreicherplatte
1.5 cm  Abdichtung 2-lagig
20 cm  WD PUR Vlies
0.5 cm  Dampfbremse
26 cm  Betondecke
8 cm  Wärmedämuung weich
18 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 gelocht

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

Wandaufbau Balkon 2. OG/ 3. OG

15 mm  Innenputz
15 cm  Backstein
20 cm  Wärmedämmung
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

Wandaufbau "Band" - Dachrand
15 cm   Beton
20 cm   Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Kanten geschliffen

Vitrobar o. ähl. (Iromet)

Blechabdeckung (Spengler)

Vollglasgeländer
Verbundsicherheitsglas
Klarglas

Brüstungsabdeckung (Spengler)

Abdichtung 2- lagig  (Spengler)

Dampfbremse  (Spengler)

WD  (Spengler)

Trapezblech (Wey)

Notüberläufe/ Einstauhöhe 
gem. SIA 271

60 / 72

Folienband
Aussen

Folienband
Aussen

PU-Schaum

Erdgeschoss mit
MVS-B Kontakt;
Rohranschluss
bausteits durch
Elektriker

Erdgeschoss mit
MVS-Getriebeverl.
auf Beschlag

Erdgeschoss mit
Zufuhr Rohr für
Alarmanlage
200 mm vormontiert

Folienband
Aussen

Folienband
Innen

PU-Schaum

Folienband
Aussen

PU-Schaum

Folienband
Innen

Folienband
Aussen

Schutzblech 20 cm

RUNDKIES 8/16

Blech demontierbar

Storenkasten VSe-Zip 2158 - für Seilmarkise?

KIESGEMISCH 0/45

Storenkasten VSe-Zip 2158

Nische für Storenkasten

Montagewinkel (Iromet)
Nocken für Befestigung (Iromet)

ø63 mit Armaflex AF-2
ok Steckmuffe = Roh Boden

Blech demontierbar

Montagebrett für Markise

Storenkasten VSK Seilmarkise

Wandaufbau "Band" 
  Betondecke

20 cm   Wärmedämmung
  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)

85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Band" 
  Betondecke

20 cm   Wärmedämmung
  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)

85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Band" -Sockel "sichtbar"
  Betondecke

20 cm   WD XPS 300 / 0.035
85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Stellplatten maschinell
Typ Crea Beton f 63 01 123981
grau, glatt, beidseitig gefast
cm 8x25x100, verkehrt einbetoniert

Wandaufbau gegen Sockel "unsichtbar"

   Sichtbeton
25 cm   Stahlbeton, wasserdicht
20 cm   WD XPS 300 / 0.035

  Schutzblech

Wandaufbau gegen Erdreich

   Sichtbeton
25 cm   Stahlbeton, wasserdicht
16 cm   WD XPS 300 / 0.035

  Noppenfolie ISO-DRAIN eco 8

Wandaufbau "Fassade"  EG
15 mm  Innenputz
20 cm  Beton
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm  Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  1. OG
15 mm  Innenputz
20 cm  Beton
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm  Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  2. OG
15 mm  Innenputz
15 cm  Backstein
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  3. OG
15 mm  Innenputz
15 cm  Backstein
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

BALKONAUFBAU gegen beheizt

2 cm  Feinsteizeugplatte
3 cm  Kies/ Splitt
1 cm  DELTA TERRAXX
1.5 cm  Abdichtung PBD EP5 2-lagig
2-8 cm  WD PUR Gefälle
8 cm   WD PUR Premium
0.5 cm   Dämpfbremse
50 cm   Betondecke

BODENAUFBAU gegen unbeheizt

1 cm   Bodenbelag
6 cm   Anhydrit- Fliessmörtel
  PE- Folie
2 cm  TS Isocalor 22mm
2 cm  WD EPS 30
  PE- Folie
26 cm   Betondecke
12 cm   Wärmedämuung weich
18 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 gelocht

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

Wandaufbau Balkon 2. OG/ 3. OG

15 mm  Innenputz
15 cm  Backstein
20 cm  Wärmedämmung
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

Wandaufbau "Band" 
  Betondecke

20 cm   Wärmedämmung
  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)

85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Band" - Dachrand
15 cm   Beton
20 cm   Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Kanten geschliffen

Vitrobar o. ähl. (Iromet)

Blechabdeckung (Spengler)

Vollglasgeländer
Verbundsicherheitsglas
Klarglas

Brüstungsabdeckung (Spengler)

Abdichtung 2- lagig  (Spengler)

Dampfbremse  (Spengler)

WD  (Spengler)

Trapezblech (Wey)

Notüberläufe/ Einstauhöhe 
gem. SIA 271

Eingangsbereich gegen beheizt

2.5 cm  Schutzschleuse
2 cm  Feinsteizeugplatte
3 cm  Kies/ Splitt
1 cm  DELTA TERRAXX
2 cm  Abdichtung PBD EP5 2-lagig
6-10cm  WD PUR Gefälle
0.5 cm   Dämpfbremse
27 cm   Betondecke

KIESGEMISCH 0/45

Wandaufbau "Band" -Sockel "sichtbar"
  Betondecke

20 cm   WD XPS 300 / 0.035
85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  EG
15 mm  Innenputz
20 cm  Beton
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm  Lamelle Jura Kalk gelb

Entwässerung 
in Kiespackung

Wandaufbau "Band" -Sockel "sichtbar"
  Betondecke

20 cm   WD XPS 300 / 0.035
85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  EG
15 mm  Innenputz
20 cm  Beton
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm  Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  1. OG
15 mm  Innenputz
20 cm  Beton
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm  Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Band" 
  Betondecke

20 cm   Wärmedämmung
  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)

85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Kanten geschliffen

Vollglasgeländer
Verbundsicherheitsglas
Klarglas

BALKONAUFBAU gegen umbeheizt

2 cm  Feinsteizeugplatte
3 cm  Kies/ Splitt
1 cm  DELTA TERRAXX
1.5 cm  Abdichtung PBD EP5 2-lagig
5 - 8 cm  WD PUR Gefälle
0.5 cm   Dämpfbremse
32 cm   Betondecke
8 cm  Steinwolle ISOVER λD = 0.032 W/(m K)
  Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

Punkthalterung

Wandaufbau gegen Erdreich

   Sichtbeton
25 cm   Stahlbeton, wasserdicht
16 cm   WD XPS 300 / 0.035

  Noppenfolie ISO-DRAIN eco 8

Storenkasten VSe-Zip 2158

rohe Öffnung

fertige Öffnung

Blech demontierbar
Montagebrett

Wandaufbau "Band" 
  Betondecke

20 cm   Wärmedämmung
  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)

85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  3. OG
15 mm  Innenputz
15 cm  Backstein
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Blech demontierbar

Fensterbank

60 / 72

Folienband
Aussen

Folienband
Aussen

Folienband
Aussen

Folienband
Aussen

PU-Schaum

Erdgeschoss mit
MVS-B Kontakt;
Rohranschluss
bausteits durch
Elektriker

Erdgeschoss mit
MVS-Getriebeverl.
auf Beschlag

Erdgeschoss mit
Zufuhr Rohr für
Alarmanlage
200 mm vormontiert

PU-Schaum

Folienband
Innen

Folienband
Innen

PU-Schaum

Folienband
Aussen

Folienband
Aussen PU-Schaum

60 / 72

Folienband
Aussen

Schutzblech 20 cm

RUNDKIES 8/16

Blech demontierbar

Montagewinkel (Iromet)
Nocken für Befestigung (Iromet)

KIESGEMISCH 0/45

Storenkasten VSe-Zip 2158

Nische für Storenkasten

Wetterschenkel (Fensterbauer)

ø63 mit Armaflex AF-2
ok Steckmuffe = Roh Boden

Blech demontierbar

Blech demontierbar

Storenkasten VS Seilmarkise

Montagebrett für Markise

Wandaufbau "Band" 
  Betondecke

20 cm   Wärmedämmung
  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)

85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Band" 
  Betondecke

20 cm   Wärmedämmung
  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)

85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Band" 
  Betondecke

20 cm   Wärmedämmung
  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)

85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Band" -Sockel "sichtbar"
  Betondecke

20 cm   WD XPS 300 / 0.035
85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Stellplatten maschinell
Typ Crea Beton f 63 01 123981
grau, glatt, beidseitig gefast
cm 8x25x100, verkehrt einbetoniert

Wandaufbau gegen Sockel "unsichtbar"

   Sichtbeton
25 cm   Stahlbeton, wasserdicht
20 cm   WD XPS 300 / 0.035

  Schutzblech

Wandaufbau gegen Erdreich

   Sichtbeton
25 cm   Stahlbeton, wasserdicht
16 cm   WD XPS 300 / 0.035

  Noppenfolie ISO-DRAIN eco 8

Wandaufbau "Fassade"  EG
15 mm  Innenputz
20 cm  Beton
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm  Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  1. OG
15 mm  Innenputz
20 cm  Beton
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm  Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  2. OG
15 mm  Innenputz
15 cm  Backstein
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  3. OG
15 mm  Innenputz
15 cm  Backstein
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

BALKONAUFBAU gegen beheizt

2 cm  Feinsteizeugplatte
3 cm  Kies/ Splitt
1 cm  DELTA TERRAXX
1.5 cm  Abdichtung PBD EP5 2-lagig
2-8 cm  WD PUR Gefälle
8 cm   WD PUR Premium
0.5 cm   Dämpfbremse
26 cm   Betondecke

Flachdach ext. begrünt
8 cm   Extensivsubstrat
4 cm  Wasserspreicherplatte
1.5 cm  Abdichtung 2-lagig
20 cm  WD PUR Vlies
0.5 cm  Dampfbremse
26 cm  Betondecke
8 cm  Wärmedämuung weich
18 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 gelocht

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

Wandaufbau Balkon 2. OG/ 3. OG

15 mm  Innenputz
15 cm  Backstein
20 cm  Wärmedämmung
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

Wandaufbau "Band" - Dachrand
15 cm   Beton
20 cm   Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Kanten geschliffen

Vitrobar o. ähl. (Iromet)

Blechabdeckung (Spengler)

Vollglasgeländer
Verbundsicherheitsglas
Klarglas

Brüstungsabdeckung (Spengler)

Abdichtung 2- lagig  (Spengler)

Dampfbremse  (Spengler)

WD  (Spengler)

Trapezblech (Wey)

Notüberläufe/ Einstauhöhe 
gem. SIA 271

60 / 72

Folienband
Aussen

Folienband
Aussen

PU-Schaum

Erdgeschoss mit
MVS-B Kontakt;
Rohranschluss
bausteits durch
Elektriker

Erdgeschoss mit
MVS-Getriebeverl.
auf Beschlag

Erdgeschoss mit
Zufuhr Rohr für
Alarmanlage
200 mm vormontiert

Folienband
Aussen

Folienband
Innen

PU-Schaum

Folienband
Aussen

PU-Schaum

Folienband
Innen

Folienband
Aussen

Schutzblech 20 cm

RUNDKIES 8/16

Blech demontierbar

Storenkasten VSe-Zip 2158 - für Seilmarkise?

KIESGEMISCH 0/45

Storenkasten VSe-Zip 2158

Nische für Storenkasten

Montagewinkel (Iromet)
Nocken für Befestigung (Iromet)

ø63 mit Armaflex AF-2
ok Steckmuffe = Roh Boden

Blech demontierbar

Montagebrett für Markise

Storenkasten VSK Seilmarkise

Wandaufbau "Band" 
  Betondecke

20 cm   Wärmedämmung
  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)

85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Band" 
  Betondecke

20 cm   Wärmedämmung
  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)

85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Band" -Sockel "sichtbar"
  Betondecke

20 cm   WD XPS 300 / 0.035
85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Stellplatten maschinell
Typ Crea Beton f 63 01 123981
grau, glatt, beidseitig gefast
cm 8x25x100, verkehrt einbetoniert

Wandaufbau gegen Sockel "unsichtbar"

   Sichtbeton
25 cm   Stahlbeton, wasserdicht
20 cm   WD XPS 300 / 0.035

  Schutzblech

Wandaufbau gegen Erdreich

   Sichtbeton
25 cm   Stahlbeton, wasserdicht
16 cm   WD XPS 300 / 0.035

  Noppenfolie ISO-DRAIN eco 8

Wandaufbau "Fassade"  EG
15 mm  Innenputz
20 cm  Beton
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm  Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  1. OG
15 mm  Innenputz
20 cm  Beton
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm  Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  2. OG
15 mm  Innenputz
15 cm  Backstein
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  3. OG
15 mm  Innenputz
15 cm  Backstein
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

BALKONAUFBAU gegen beheizt

2 cm  Feinsteizeugplatte
3 cm  Kies/ Splitt
1 cm  DELTA TERRAXX
1.5 cm  Abdichtung PBD EP5 2-lagig
2-8 cm  WD PUR Gefälle
8 cm   WD PUR Premium
0.5 cm   Dämpfbremse
50 cm   Betondecke

BODENAUFBAU gegen unbeheizt

1 cm   Bodenbelag
6 cm   Anhydrit- Fliessmörtel
  PE- Folie
2 cm  TS Isocalor 22mm
2 cm  WD EPS 30
  PE- Folie
26 cm   Betondecke
12 cm   Wärmedämuung weich
18 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 gelocht

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

Wandaufbau Balkon 2. OG/ 3. OG

15 mm  Innenputz
15 cm  Backstein
20 cm  Wärmedämmung
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

Wandaufbau "Band" 
  Betondecke

20 cm   Wärmedämmung
  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)

85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Band" - Dachrand
15 cm   Beton
20 cm   Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Kanten geschliffen

Vitrobar o. ähl. (Iromet)

Blechabdeckung (Spengler)

Vollglasgeländer
Verbundsicherheitsglas
Klarglas

Brüstungsabdeckung (Spengler)

Abdichtung 2- lagig  (Spengler)

Dampfbremse  (Spengler)

WD  (Spengler)

Trapezblech (Wey)

Notüberläufe/ Einstauhöhe 
gem. SIA 271

Eingangsbereich gegen beheizt

2.5 cm  Schutzschleuse
2 cm  Feinsteizeugplatte
3 cm  Kies/ Splitt
1 cm  DELTA TERRAXX
2 cm  Abdichtung PBD EP5 2-lagig
6-10cm  WD PUR Gefälle
0.5 cm   Dämpfbremse
27 cm   Betondecke

KIESGEMISCH 0/45

Wandaufbau "Band" -Sockel "sichtbar"
  Betondecke

20 cm   WD XPS 300 / 0.035
85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  EG
15 mm  Innenputz
20 cm  Beton
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm  Lamelle Jura Kalk gelb

Entwässerung 
in Kiespackung

Wandaufbau "Band" -Sockel "sichtbar"
  Betondecke

20 cm   WD XPS 300 / 0.035
85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  EG
15 mm  Innenputz
20 cm  Beton
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm  Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  1. OG
15 mm  Innenputz
20 cm  Beton
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm  Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Band" 
  Betondecke

20 cm   Wärmedämmung
  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)

85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Kanten geschliffen

Vollglasgeländer
Verbundsicherheitsglas
Klarglas

BALKONAUFBAU gegen umbeheizt

2 cm  Feinsteizeugplatte
3 cm  Kies/ Splitt
1 cm  DELTA TERRAXX
1.5 cm  Abdichtung PBD EP5 2-lagig
5 - 8 cm  WD PUR Gefälle
0.5 cm   Dämpfbremse
32 cm   Betondecke
8 cm  Steinwolle ISOVER λD = 0.032 W/(m K)
  Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

Punkthalterung

Wandaufbau gegen Erdreich

   Sichtbeton
25 cm   Stahlbeton, wasserdicht
16 cm   WD XPS 300 / 0.035

  Noppenfolie ISO-DRAIN eco 8

Storenkasten VSe-Zip 2158

rohe Öffnung

fertige Öffnung

Blech demontierbar
Montagebrett

Wandaufbau "Band" 
  Betondecke

20 cm   Wärmedämmung
  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)

85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  3. OG
15 mm  Innenputz
15 cm  Backstein
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Blech demontierbar

Fensterbank

60 / 72

Folienband
Aussen

Folienband
Aussen

Folienband
Aussen

Folienband
Aussen

PU-Schaum

Erdgeschoss mit
MVS-B Kontakt;
Rohranschluss
bausteits durch
Elektriker

Erdgeschoss mit
MVS-Getriebeverl.
auf Beschlag

Erdgeschoss mit
Zufuhr Rohr für
Alarmanlage
200 mm vormontiert

PU-Schaum

Folienband
Innen

Folienband
Innen

PU-Schaum

Folienband
Aussen

Folienband
Aussen PU-Schaum

60 / 72

Folienband
Aussen

Schutzblech 20 cm

RUNDKIES 8/16

Blech demontierbar

Montagewinkel (Iromet)
Nocken für Befestigung (Iromet)

KIESGEMISCH 0/45

Storenkasten VSe-Zip 2158

Nische für Storenkasten

Wetterschenkel (Fensterbauer)

ø63 mit Armaflex AF-2
ok Steckmuffe = Roh Boden

Blech demontierbar

Blech demontierbar

Storenkasten VS Seilmarkise

Montagebrett für Markise

Wandaufbau "Band" 
  Betondecke

20 cm   Wärmedämmung
  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)

85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Band" 
  Betondecke

20 cm   Wärmedämmung
  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)

85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Band" 
  Betondecke

20 cm   Wärmedämmung
  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)

85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Band" -Sockel "sichtbar"
  Betondecke

20 cm   WD XPS 300 / 0.035
85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Stellplatten maschinell
Typ Crea Beton f 63 01 123981
grau, glatt, beidseitig gefast
cm 8x25x100, verkehrt einbetoniert

Wandaufbau gegen Sockel "unsichtbar"

   Sichtbeton
25 cm   Stahlbeton, wasserdicht
20 cm   WD XPS 300 / 0.035

  Schutzblech

Wandaufbau gegen Erdreich

   Sichtbeton
25 cm   Stahlbeton, wasserdicht
16 cm   WD XPS 300 / 0.035

  Noppenfolie ISO-DRAIN eco 8

Wandaufbau "Fassade"  EG
15 mm  Innenputz
20 cm  Beton
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm  Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  1. OG
15 mm  Innenputz
20 cm  Beton
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm  Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  2. OG
15 mm  Innenputz
15 cm  Backstein
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  3. OG
15 mm  Innenputz
15 cm  Backstein
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

BALKONAUFBAU gegen beheizt

2 cm  Feinsteizeugplatte
3 cm  Kies/ Splitt
1 cm  DELTA TERRAXX
1.5 cm  Abdichtung PBD EP5 2-lagig
2-8 cm  WD PUR Gefälle
8 cm   WD PUR Premium
0.5 cm   Dämpfbremse
26 cm   Betondecke

Flachdach ext. begrünt
8 cm   Extensivsubstrat
4 cm  Wasserspreicherplatte
1.5 cm  Abdichtung 2-lagig
20 cm  WD PUR Vlies
0.5 cm  Dampfbremse
26 cm  Betondecke
8 cm  Wärmedämuung weich
18 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 gelocht

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

Wandaufbau Balkon 2. OG/ 3. OG

15 mm  Innenputz
15 cm  Backstein
20 cm  Wärmedämmung
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

Wandaufbau "Band" - Dachrand
15 cm   Beton
20 cm   Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Kanten geschliffen

Vitrobar o. ähl. (Iromet)

Blechabdeckung (Spengler)

Vollglasgeländer
Verbundsicherheitsglas
Klarglas

Brüstungsabdeckung (Spengler)

Abdichtung 2- lagig  (Spengler)

Dampfbremse  (Spengler)

WD  (Spengler)

Trapezblech (Wey)

Notüberläufe/ Einstauhöhe 
gem. SIA 271

60 / 72

Folienband
Aussen

Folienband
Aussen

PU-Schaum

Erdgeschoss mit
MVS-B Kontakt;
Rohranschluss
bausteits durch
Elektriker

Erdgeschoss mit
MVS-Getriebeverl.
auf Beschlag

Erdgeschoss mit
Zufuhr Rohr für
Alarmanlage
200 mm vormontiert

Folienband
Aussen

Folienband
Innen

PU-Schaum

Folienband
Aussen

PU-Schaum

Folienband
Innen

Folienband
Aussen

Schutzblech 20 cm

RUNDKIES 8/16

Blech demontierbar

Storenkasten VSe-Zip 2158 - für Seilmarkise?

KIESGEMISCH 0/45

Storenkasten VSe-Zip 2158

Nische für Storenkasten

Montagewinkel (Iromet)
Nocken für Befestigung (Iromet)

ø63 mit Armaflex AF-2
ok Steckmuffe = Roh Boden

Blech demontierbar

Montagebrett für Markise

Storenkasten VSK Seilmarkise

Wandaufbau "Band" 
  Betondecke

20 cm   Wärmedämmung
  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)

85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Band" 
  Betondecke

20 cm   Wärmedämmung
  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)

85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Band" -Sockel "sichtbar"
  Betondecke

20 cm   WD XPS 300 / 0.035
85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Stellplatten maschinell
Typ Crea Beton f 63 01 123981
grau, glatt, beidseitig gefast
cm 8x25x100, verkehrt einbetoniert

Wandaufbau gegen Sockel "unsichtbar"

   Sichtbeton
25 cm   Stahlbeton, wasserdicht
20 cm   WD XPS 300 / 0.035

  Schutzblech

Wandaufbau gegen Erdreich

   Sichtbeton
25 cm   Stahlbeton, wasserdicht
16 cm   WD XPS 300 / 0.035

  Noppenfolie ISO-DRAIN eco 8

Wandaufbau "Fassade"  EG
15 mm  Innenputz
20 cm  Beton
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm  Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  1. OG
15 mm  Innenputz
20 cm  Beton
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm  Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  2. OG
15 mm  Innenputz
15 cm  Backstein
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  3. OG
15 mm  Innenputz
15 cm  Backstein
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

BALKONAUFBAU gegen beheizt

2 cm  Feinsteizeugplatte
3 cm  Kies/ Splitt
1 cm  DELTA TERRAXX
1.5 cm  Abdichtung PBD EP5 2-lagig
2-8 cm  WD PUR Gefälle
8 cm   WD PUR Premium
0.5 cm   Dämpfbremse
50 cm   Betondecke

BODENAUFBAU gegen unbeheizt

1 cm   Bodenbelag
6 cm   Anhydrit- Fliessmörtel
  PE- Folie
2 cm  TS Isocalor 22mm
2 cm  WD EPS 30
  PE- Folie
26 cm   Betondecke
12 cm   Wärmedämuung weich
18 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 gelocht

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

Wandaufbau Balkon 2. OG/ 3. OG

15 mm  Innenputz
15 cm  Backstein
20 cm  Wärmedämmung
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

Wandaufbau "Band" 
  Betondecke

20 cm   Wärmedämmung
  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)

85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Band" - Dachrand
15 cm   Beton
20 cm   Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Kanten geschliffen

Vitrobar o. ähl. (Iromet)

Blechabdeckung (Spengler)

Vollglasgeländer
Verbundsicherheitsglas
Klarglas

Brüstungsabdeckung (Spengler)

Abdichtung 2- lagig  (Spengler)

Dampfbremse  (Spengler)

WD  (Spengler)

Trapezblech (Wey)

Notüberläufe/ Einstauhöhe 
gem. SIA 271

Eingangsbereich gegen beheizt

2.5 cm  Schutzschleuse
2 cm  Feinsteizeugplatte
3 cm  Kies/ Splitt
1 cm  DELTA TERRAXX
2 cm  Abdichtung PBD EP5 2-lagig
6-10cm  WD PUR Gefälle
0.5 cm   Dämpfbremse
27 cm   Betondecke

KIESGEMISCH 0/45

Wandaufbau "Band" -Sockel "sichtbar"
  Betondecke

20 cm   WD XPS 300 / 0.035
85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  EG
15 mm  Innenputz
20 cm  Beton
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm  Lamelle Jura Kalk gelb

Entwässerung 
in Kiespackung

Wandaufbau "Band" -Sockel "sichtbar"
  Betondecke

20 cm   WD XPS 300 / 0.035
85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  EG
15 mm  Innenputz
20 cm  Beton
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm  Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  1. OG
15 mm  Innenputz
20 cm  Beton
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm  Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Band" 
  Betondecke

20 cm   Wärmedämmung
  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)

85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Kanten geschliffen

Vollglasgeländer
Verbundsicherheitsglas
Klarglas

BALKONAUFBAU gegen umbeheizt

2 cm  Feinsteizeugplatte
3 cm  Kies/ Splitt
1 cm  DELTA TERRAXX
1.5 cm  Abdichtung PBD EP5 2-lagig
5 - 8 cm  WD PUR Gefälle
0.5 cm   Dämpfbremse
32 cm   Betondecke
8 cm  Steinwolle ISOVER λD = 0.032 W/(m K)
  Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

Punkthalterung

Wandaufbau gegen Erdreich

   Sichtbeton
25 cm   Stahlbeton, wasserdicht
16 cm   WD XPS 300 / 0.035

  Noppenfolie ISO-DRAIN eco 8

Storenkasten VSe-Zip 2158

rohe Öffnung

fertige Öffnung

Blech demontierbar
Montagebrett

Wandaufbau "Band" 
  Betondecke

20 cm   Wärmedämmung
  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)

85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  3. OG
15 mm  Innenputz
15 cm  Backstein
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Blech demontierbar

Fensterbank

60 / 72

Folienband
Aussen

Folienband
Aussen

Folienband
Aussen

Folienband
Aussen

PU-Schaum

Erdgeschoss mit
MVS-B Kontakt;
Rohranschluss
bausteits durch
Elektriker

Erdgeschoss mit
MVS-Getriebeverl.
auf Beschlag

Erdgeschoss mit
Zufuhr Rohr für
Alarmanlage
200 mm vormontiert

PU-Schaum

Folienband
Innen

Folienband
Innen

PU-Schaum

Folienband
Aussen

Folienband
Aussen PU-Schaum

60 / 72

Folienband
Aussen

Schutzblech 20 cm

RUNDKIES 8/16

Blech demontierbar

Montagewinkel (Iromet)
Nocken für Befestigung (Iromet)

KIESGEMISCH 0/45

Storenkasten VSe-Zip 2158

Nische für Storenkasten

Wetterschenkel (Fensterbauer)

ø63 mit Armaflex AF-2
ok Steckmuffe = Roh Boden

Blech demontierbar

Blech demontierbar

Storenkasten VS Seilmarkise

Montagebrett für Markise

Wandaufbau "Band" 
  Betondecke

20 cm   Wärmedämmung
  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)

85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Band" 
  Betondecke

20 cm   Wärmedämmung
  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)

85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Band" 
  Betondecke

20 cm   Wärmedämmung
  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)

85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Band" -Sockel "sichtbar"
  Betondecke

20 cm   WD XPS 300 / 0.035
85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Stellplatten maschinell
Typ Crea Beton f 63 01 123981
grau, glatt, beidseitig gefast
cm 8x25x100, verkehrt einbetoniert

Wandaufbau gegen Sockel "unsichtbar"

   Sichtbeton
25 cm   Stahlbeton, wasserdicht
20 cm   WD XPS 300 / 0.035

  Schutzblech

Wandaufbau gegen Erdreich

   Sichtbeton
25 cm   Stahlbeton, wasserdicht
16 cm   WD XPS 300 / 0.035

  Noppenfolie ISO-DRAIN eco 8

Wandaufbau "Fassade"  EG
15 mm  Innenputz
20 cm  Beton
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm  Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  1. OG
15 mm  Innenputz
20 cm  Beton
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm  Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  2. OG
15 mm  Innenputz
15 cm  Backstein
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  3. OG
15 mm  Innenputz
15 cm  Backstein
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

BALKONAUFBAU gegen beheizt

2 cm  Feinsteizeugplatte
3 cm  Kies/ Splitt
1 cm  DELTA TERRAXX
1.5 cm  Abdichtung PBD EP5 2-lagig
2-8 cm  WD PUR Gefälle
8 cm   WD PUR Premium
0.5 cm   Dämpfbremse
26 cm   Betondecke

Flachdach ext. begrünt
8 cm   Extensivsubstrat
4 cm  Wasserspreicherplatte
1.5 cm  Abdichtung 2-lagig
20 cm  WD PUR Vlies
0.5 cm  Dampfbremse
26 cm  Betondecke
8 cm  Wärmedämuung weich
18 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 gelocht

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

Wandaufbau Balkon 2. OG/ 3. OG

15 mm  Innenputz
15 cm  Backstein
20 cm  Wärmedämmung
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

Wandaufbau "Band" - Dachrand
15 cm   Beton
20 cm   Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Kanten geschliffen

Vitrobar o. ähl. (Iromet)

Blechabdeckung (Spengler)

Vollglasgeländer
Verbundsicherheitsglas
Klarglas

Brüstungsabdeckung (Spengler)

Abdichtung 2- lagig  (Spengler)

Dampfbremse  (Spengler)

WD  (Spengler)

Trapezblech (Wey)

Notüberläufe/ Einstauhöhe 
gem. SIA 271

60 / 72

Folienband
Aussen

Folienband
Aussen

PU-Schaum

Erdgeschoss mit
MVS-B Kontakt;
Rohranschluss
bausteits durch
Elektriker

Erdgeschoss mit
MVS-Getriebeverl.
auf Beschlag

Erdgeschoss mit
Zufuhr Rohr für
Alarmanlage
200 mm vormontiert

Folienband
Aussen

Folienband
Innen

PU-Schaum

Folienband
Aussen

PU-Schaum

Folienband
Innen

Folienband
Aussen

Schutzblech 20 cm

RUNDKIES 8/16

Blech demontierbar

Storenkasten VSe-Zip 2158 - für Seilmarkise?

KIESGEMISCH 0/45

Storenkasten VSe-Zip 2158

Nische für Storenkasten

Montagewinkel (Iromet)
Nocken für Befestigung (Iromet)

ø63 mit Armaflex AF-2
ok Steckmuffe = Roh Boden

Blech demontierbar

Montagebrett für Markise

Storenkasten VSK Seilmarkise

Wandaufbau "Band" 
  Betondecke

20 cm   Wärmedämmung
  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)

85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Band" 
  Betondecke

20 cm   Wärmedämmung
  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)

85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Band" -Sockel "sichtbar"
  Betondecke

20 cm   WD XPS 300 / 0.035
85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Stellplatten maschinell
Typ Crea Beton f 63 01 123981
grau, glatt, beidseitig gefast
cm 8x25x100, verkehrt einbetoniert

Wandaufbau gegen Sockel "unsichtbar"

   Sichtbeton
25 cm   Stahlbeton, wasserdicht
20 cm   WD XPS 300 / 0.035

  Schutzblech

Wandaufbau gegen Erdreich

   Sichtbeton
25 cm   Stahlbeton, wasserdicht
16 cm   WD XPS 300 / 0.035

  Noppenfolie ISO-DRAIN eco 8

Wandaufbau "Fassade"  EG
15 mm  Innenputz
20 cm  Beton
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm  Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  1. OG
15 mm  Innenputz
20 cm  Beton
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm  Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  2. OG
15 mm  Innenputz
15 cm  Backstein
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  3. OG
15 mm  Innenputz
15 cm  Backstein
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

BALKONAUFBAU gegen beheizt

2 cm  Feinsteizeugplatte
3 cm  Kies/ Splitt
1 cm  DELTA TERRAXX
1.5 cm  Abdichtung PBD EP5 2-lagig
2-8 cm  WD PUR Gefälle
8 cm   WD PUR Premium
0.5 cm   Dämpfbremse
50 cm   Betondecke

BODENAUFBAU gegen unbeheizt

1 cm   Bodenbelag
6 cm   Anhydrit- Fliessmörtel
  PE- Folie
2 cm  TS Isocalor 22mm
2 cm  WD EPS 30
  PE- Folie
26 cm   Betondecke
12 cm   Wärmedämuung weich
18 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 gelocht

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

Wandaufbau Balkon 2. OG/ 3. OG

15 mm  Innenputz
15 cm  Backstein
20 cm  Wärmedämmung
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

Wandaufbau "Band" 
  Betondecke

20 cm   Wärmedämmung
  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)

85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Band" - Dachrand
15 cm   Beton
20 cm   Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Kanten geschliffen

Vitrobar o. ähl. (Iromet)

Blechabdeckung (Spengler)

Vollglasgeländer
Verbundsicherheitsglas
Klarglas

Brüstungsabdeckung (Spengler)

Abdichtung 2- lagig  (Spengler)

Dampfbremse  (Spengler)

WD  (Spengler)

Trapezblech (Wey)

Notüberläufe/ Einstauhöhe 
gem. SIA 271

Eingangsbereich gegen beheizt

2.5 cm  Schutzschleuse
2 cm  Feinsteizeugplatte
3 cm  Kies/ Splitt
1 cm  DELTA TERRAXX
2 cm  Abdichtung PBD EP5 2-lagig
6-10cm  WD PUR Gefälle
0.5 cm   Dämpfbremse
27 cm   Betondecke

KIESGEMISCH 0/45

Wandaufbau "Band" -Sockel "sichtbar"
  Betondecke

20 cm   WD XPS 300 / 0.035
85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  EG
15 mm  Innenputz
20 cm  Beton
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm  Lamelle Jura Kalk gelb

Entwässerung 
in Kiespackung

Wandaufbau "Band" -Sockel "sichtbar"
  Betondecke

20 cm   WD XPS 300 / 0.035
85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  EG
15 mm  Innenputz
20 cm  Beton
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm  Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  1. OG
15 mm  Innenputz
20 cm  Beton
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm  Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Band" 
  Betondecke

20 cm   Wärmedämmung
  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)

85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Kanten geschliffen

Vollglasgeländer
Verbundsicherheitsglas
Klarglas

BALKONAUFBAU gegen umbeheizt

2 cm  Feinsteizeugplatte
3 cm  Kies/ Splitt
1 cm  DELTA TERRAXX
1.5 cm  Abdichtung PBD EP5 2-lagig
5 - 8 cm  WD PUR Gefälle
0.5 cm   Dämpfbremse
32 cm   Betondecke
8 cm  Steinwolle ISOVER λD = 0.032 W/(m K)
  Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

Punkthalterung

Wandaufbau gegen Erdreich

   Sichtbeton
25 cm   Stahlbeton, wasserdicht
16 cm   WD XPS 300 / 0.035

  Noppenfolie ISO-DRAIN eco 8

Storenkasten VSe-Zip 2158

rohe Öffnung

fertige Öffnung

Blech demontierbar
Montagebrett

Wandaufbau "Band" 
  Betondecke

20 cm   Wärmedämmung
  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)

85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  3. OG
15 mm  Innenputz
15 cm  Backstein
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Blech demontierbar

Fensterbank

60 / 72

Folienband
Aussen

Folienband
Aussen

Folienband
Aussen

Folienband
Aussen

PU-Schaum

Erdgeschoss mit
MVS-B Kontakt;
Rohranschluss
bausteits durch
Elektriker

Erdgeschoss mit
MVS-Getriebeverl.
auf Beschlag

Erdgeschoss mit
Zufuhr Rohr für
Alarmanlage
200 mm vormontiert

PU-Schaum

Folienband
Innen

Folienband
Innen

PU-Schaum

Folienband
Aussen

Folienband
Aussen PU-Schaum

60 / 72

Folienband
Aussen

Schutzblech 20 cm

RUNDKIES 8/16

Blech demontierbar

Montagewinkel (Iromet)
Nocken für Befestigung (Iromet)

KIESGEMISCH 0/45

Storenkasten VSe-Zip 2158

Nische für Storenkasten

Wetterschenkel (Fensterbauer)

ø63 mit Armaflex AF-2
ok Steckmuffe = Roh Boden

Blech demontierbar

Blech demontierbar

Storenkasten VS Seilmarkise

Montagebrett für Markise

Wandaufbau "Band" 
  Betondecke

20 cm   Wärmedämmung
  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)

85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Band" 
  Betondecke

20 cm   Wärmedämmung
  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)

85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Band" 
  Betondecke

20 cm   Wärmedämmung
  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)

85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Band" -Sockel "sichtbar"
  Betondecke

20 cm   WD XPS 300 / 0.035
85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Stellplatten maschinell
Typ Crea Beton f 63 01 123981
grau, glatt, beidseitig gefast
cm 8x25x100, verkehrt einbetoniert

Wandaufbau gegen Sockel "unsichtbar"

   Sichtbeton
25 cm   Stahlbeton, wasserdicht
20 cm   WD XPS 300 / 0.035

  Schutzblech

Wandaufbau gegen Erdreich

   Sichtbeton
25 cm   Stahlbeton, wasserdicht
16 cm   WD XPS 300 / 0.035

  Noppenfolie ISO-DRAIN eco 8

Wandaufbau "Fassade"  EG
15 mm  Innenputz
20 cm  Beton
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm  Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  1. OG
15 mm  Innenputz
20 cm  Beton
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm  Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  2. OG
15 mm  Innenputz
15 cm  Backstein
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  3. OG
15 mm  Innenputz
15 cm  Backstein
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

BALKONAUFBAU gegen beheizt

2 cm  Feinsteizeugplatte
3 cm  Kies/ Splitt
1 cm  DELTA TERRAXX
1.5 cm  Abdichtung PBD EP5 2-lagig
2-8 cm  WD PUR Gefälle
8 cm   WD PUR Premium
0.5 cm   Dämpfbremse
26 cm   Betondecke

Flachdach ext. begrünt
8 cm   Extensivsubstrat
4 cm  Wasserspreicherplatte
1.5 cm  Abdichtung 2-lagig
20 cm  WD PUR Vlies
0.5 cm  Dampfbremse
26 cm  Betondecke
8 cm  Wärmedämuung weich
18 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 gelocht

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

Wandaufbau Balkon 2. OG/ 3. OG

15 mm  Innenputz
15 cm  Backstein
20 cm  Wärmedämmung
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

Wandaufbau "Band" - Dachrand
15 cm   Beton
20 cm   Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Kanten geschliffen

Vitrobar o. ähl. (Iromet)

Blechabdeckung (Spengler)

Vollglasgeländer
Verbundsicherheitsglas
Klarglas

Brüstungsabdeckung (Spengler)

Abdichtung 2- lagig  (Spengler)

Dampfbremse  (Spengler)

WD  (Spengler)

Trapezblech (Wey)

Notüberläufe/ Einstauhöhe 
gem. SIA 271

60 / 72

Folienband
Aussen

Folienband
Aussen

PU-Schaum

Erdgeschoss mit
MVS-B Kontakt;
Rohranschluss
bausteits durch
Elektriker

Erdgeschoss mit
MVS-Getriebeverl.
auf Beschlag

Erdgeschoss mit
Zufuhr Rohr für
Alarmanlage
200 mm vormontiert

Folienband
Aussen

Folienband
Innen

PU-Schaum

Folienband
Aussen

PU-Schaum

Folienband
Innen

Folienband
Aussen

Schutzblech 20 cm

RUNDKIES 8/16

Blech demontierbar

Storenkasten VSe-Zip 2158 - für Seilmarkise?

KIESGEMISCH 0/45

Storenkasten VSe-Zip 2158

Nische für Storenkasten

Montagewinkel (Iromet)
Nocken für Befestigung (Iromet)

ø63 mit Armaflex AF-2
ok Steckmuffe = Roh Boden

Blech demontierbar

Montagebrett für Markise

Storenkasten VSK Seilmarkise

Wandaufbau "Band" 
  Betondecke

20 cm   Wärmedämmung
  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)

85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Band" 
  Betondecke

20 cm   Wärmedämmung
  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)

85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Band" -Sockel "sichtbar"
  Betondecke

20 cm   WD XPS 300 / 0.035
85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Stellplatten maschinell
Typ Crea Beton f 63 01 123981
grau, glatt, beidseitig gefast
cm 8x25x100, verkehrt einbetoniert

Wandaufbau gegen Sockel "unsichtbar"

   Sichtbeton
25 cm   Stahlbeton, wasserdicht
20 cm   WD XPS 300 / 0.035

  Schutzblech

Wandaufbau gegen Erdreich

   Sichtbeton
25 cm   Stahlbeton, wasserdicht
16 cm   WD XPS 300 / 0.035

  Noppenfolie ISO-DRAIN eco 8

Wandaufbau "Fassade"  EG
15 mm  Innenputz
20 cm  Beton
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm  Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  1. OG
15 mm  Innenputz
20 cm  Beton
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm  Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  2. OG
15 mm  Innenputz
15 cm  Backstein
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  3. OG
15 mm  Innenputz
15 cm  Backstein
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

BALKONAUFBAU gegen beheizt

2 cm  Feinsteizeugplatte
3 cm  Kies/ Splitt
1 cm  DELTA TERRAXX
1.5 cm  Abdichtung PBD EP5 2-lagig
2-8 cm  WD PUR Gefälle
8 cm   WD PUR Premium
0.5 cm   Dämpfbremse
50 cm   Betondecke

BODENAUFBAU gegen unbeheizt

1 cm   Bodenbelag
6 cm   Anhydrit- Fliessmörtel
  PE- Folie
2 cm  TS Isocalor 22mm
2 cm  WD EPS 30
  PE- Folie
26 cm   Betondecke
12 cm   Wärmedämuung weich
18 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 gelocht

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

Wandaufbau Balkon 2. OG/ 3. OG

15 mm  Innenputz
15 cm  Backstein
20 cm  Wärmedämmung
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

Wandaufbau "Band" 
  Betondecke

20 cm   Wärmedämmung
  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)

85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Band" - Dachrand
15 cm   Beton
20 cm   Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Kanten geschliffen

Vitrobar o. ähl. (Iromet)

Blechabdeckung (Spengler)

Vollglasgeländer
Verbundsicherheitsglas
Klarglas

Brüstungsabdeckung (Spengler)

Abdichtung 2- lagig  (Spengler)

Dampfbremse  (Spengler)

WD  (Spengler)

Trapezblech (Wey)

Notüberläufe/ Einstauhöhe 
gem. SIA 271

Eingangsbereich gegen beheizt

2.5 cm  Schutzschleuse
2 cm  Feinsteizeugplatte
3 cm  Kies/ Splitt
1 cm  DELTA TERRAXX
2 cm  Abdichtung PBD EP5 2-lagig
6-10cm  WD PUR Gefälle
0.5 cm   Dämpfbremse
27 cm   Betondecke

KIESGEMISCH 0/45

Wandaufbau "Band" -Sockel "sichtbar"
  Betondecke

20 cm   WD XPS 300 / 0.035
85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  EG
15 mm  Innenputz
20 cm  Beton
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm  Lamelle Jura Kalk gelb

Entwässerung 
in Kiespackung

Wandaufbau "Band" -Sockel "sichtbar"
  Betondecke

20 cm   WD XPS 300 / 0.035
85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  EG
15 mm  Innenputz
20 cm  Beton
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm  Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  1. OG
15 mm  Innenputz
20 cm  Beton
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm  Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Band" 
  Betondecke

20 cm   Wärmedämmung
  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)

85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Kanten geschliffen

Vollglasgeländer
Verbundsicherheitsglas
Klarglas

BALKONAUFBAU gegen umbeheizt

2 cm  Feinsteizeugplatte
3 cm  Kies/ Splitt
1 cm  DELTA TERRAXX
1.5 cm  Abdichtung PBD EP5 2-lagig
5 - 8 cm  WD PUR Gefälle
0.5 cm   Dämpfbremse
32 cm   Betondecke
8 cm  Steinwolle ISOVER λD = 0.032 W/(m K)
  Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

Punkthalterung

Wandaufbau gegen Erdreich

   Sichtbeton
25 cm   Stahlbeton, wasserdicht
16 cm   WD XPS 300 / 0.035

  Noppenfolie ISO-DRAIN eco 8

Storenkasten VSe-Zip 2158

rohe Öffnung

fertige Öffnung

Blech demontierbar
Montagebrett

Wandaufbau "Band" 
  Betondecke

20 cm   Wärmedämmung
  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)

85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  3. OG
15 mm  Innenputz
15 cm  Backstein
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Blech demontierbar

Fensterbank

60 / 72

Folienband
Aussen

Folienband
Aussen

Folienband
Aussen

Folienband
Aussen

PU-Schaum

Erdgeschoss mit
MVS-B Kontakt;
Rohranschluss
bausteits durch
Elektriker

Erdgeschoss mit
MVS-Getriebeverl.
auf Beschlag

Erdgeschoss mit
Zufuhr Rohr für
Alarmanlage
200 mm vormontiert

PU-Schaum

Folienband
Innen

Folienband
Innen

PU-Schaum

Folienband
Aussen

Folienband
Aussen PU-Schaum

60 / 72

Folienband
Aussen

Schutzblech 20 cm

RUNDKIES 8/16

Blech demontierbar

Montagewinkel (Iromet)
Nocken für Befestigung (Iromet)

KIESGEMISCH 0/45

Storenkasten VSe-Zip 2158

Nische für Storenkasten

Wetterschenkel (Fensterbauer)

ø63 mit Armaflex AF-2
ok Steckmuffe = Roh Boden

Blech demontierbar

Blech demontierbar

Storenkasten VS Seilmarkise

Montagebrett für Markise

Wandaufbau "Band" 
  Betondecke

20 cm   Wärmedämmung
  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)

85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Band" 
  Betondecke

20 cm   Wärmedämmung
  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)

85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Band" 
  Betondecke

20 cm   Wärmedämmung
  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)

85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Band" -Sockel "sichtbar"
  Betondecke

20 cm   WD XPS 300 / 0.035
85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Stellplatten maschinell
Typ Crea Beton f 63 01 123981
grau, glatt, beidseitig gefast
cm 8x25x100, verkehrt einbetoniert

Wandaufbau gegen Sockel "unsichtbar"

   Sichtbeton
25 cm   Stahlbeton, wasserdicht
20 cm   WD XPS 300 / 0.035

  Schutzblech

Wandaufbau gegen Erdreich

   Sichtbeton
25 cm   Stahlbeton, wasserdicht
16 cm   WD XPS 300 / 0.035

  Noppenfolie ISO-DRAIN eco 8

Wandaufbau "Fassade"  EG
15 mm  Innenputz
20 cm  Beton
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm  Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  1. OG
15 mm  Innenputz
20 cm  Beton
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm  Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  2. OG
15 mm  Innenputz
15 cm  Backstein
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  3. OG
15 mm  Innenputz
15 cm  Backstein
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

BALKONAUFBAU gegen beheizt

2 cm  Feinsteizeugplatte
3 cm  Kies/ Splitt
1 cm  DELTA TERRAXX
1.5 cm  Abdichtung PBD EP5 2-lagig
2-8 cm  WD PUR Gefälle
8 cm   WD PUR Premium
0.5 cm   Dämpfbremse
26 cm   Betondecke

Flachdach ext. begrünt
8 cm   Extensivsubstrat
4 cm  Wasserspreicherplatte
1.5 cm  Abdichtung 2-lagig
20 cm  WD PUR Vlies
0.5 cm  Dampfbremse
26 cm  Betondecke
8 cm  Wärmedämuung weich
18 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 gelocht

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

Wandaufbau Balkon 2. OG/ 3. OG

15 mm  Innenputz
15 cm  Backstein
20 cm  Wärmedämmung
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

Wandaufbau "Band" - Dachrand
15 cm   Beton
20 cm   Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Kanten geschliffen

Vitrobar o. ähl. (Iromet)

Blechabdeckung (Spengler)

Vollglasgeländer
Verbundsicherheitsglas
Klarglas

Brüstungsabdeckung (Spengler)

Abdichtung 2- lagig  (Spengler)

Dampfbremse  (Spengler)

WD  (Spengler)

Trapezblech (Wey)

Notüberläufe/ Einstauhöhe 
gem. SIA 271

60 / 72

Folienband
Aussen

Folienband
Aussen

PU-Schaum

Erdgeschoss mit
MVS-B Kontakt;
Rohranschluss
bausteits durch
Elektriker

Erdgeschoss mit
MVS-Getriebeverl.
auf Beschlag

Erdgeschoss mit
Zufuhr Rohr für
Alarmanlage
200 mm vormontiert

Folienband
Aussen

Folienband
Innen

PU-Schaum

Folienband
Aussen

PU-Schaum

Folienband
Innen

Folienband
Aussen

Schutzblech 20 cm

RUNDKIES 8/16

Blech demontierbar

Storenkasten VSe-Zip 2158 - für Seilmarkise?

KIESGEMISCH 0/45

Storenkasten VSe-Zip 2158

Nische für Storenkasten

Montagewinkel (Iromet)
Nocken für Befestigung (Iromet)

ø63 mit Armaflex AF-2
ok Steckmuffe = Roh Boden

Blech demontierbar

Montagebrett für Markise

Storenkasten VSK Seilmarkise

Wandaufbau "Band" 
  Betondecke

20 cm   Wärmedämmung
  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)

85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Band" 
  Betondecke

20 cm   Wärmedämmung
  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)

85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Band" -Sockel "sichtbar"
  Betondecke

20 cm   WD XPS 300 / 0.035
85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Stellplatten maschinell
Typ Crea Beton f 63 01 123981
grau, glatt, beidseitig gefast
cm 8x25x100, verkehrt einbetoniert

Wandaufbau gegen Sockel "unsichtbar"

   Sichtbeton
25 cm   Stahlbeton, wasserdicht
20 cm   WD XPS 300 / 0.035

  Schutzblech

Wandaufbau gegen Erdreich

   Sichtbeton
25 cm   Stahlbeton, wasserdicht
16 cm   WD XPS 300 / 0.035

  Noppenfolie ISO-DRAIN eco 8

Wandaufbau "Fassade"  EG
15 mm  Innenputz
20 cm  Beton
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm  Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  1. OG
15 mm  Innenputz
20 cm  Beton
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm  Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  2. OG
15 mm  Innenputz
15 cm  Backstein
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  3. OG
15 mm  Innenputz
15 cm  Backstein
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

BALKONAUFBAU gegen beheizt

2 cm  Feinsteizeugplatte
3 cm  Kies/ Splitt
1 cm  DELTA TERRAXX
1.5 cm  Abdichtung PBD EP5 2-lagig
2-8 cm  WD PUR Gefälle
8 cm   WD PUR Premium
0.5 cm   Dämpfbremse
50 cm   Betondecke

BODENAUFBAU gegen unbeheizt

1 cm   Bodenbelag
6 cm   Anhydrit- Fliessmörtel
  PE- Folie
2 cm  TS Isocalor 22mm
2 cm  WD EPS 30
  PE- Folie
26 cm   Betondecke
12 cm   Wärmedämuung weich
18 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 gelocht

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

Wandaufbau Balkon 2. OG/ 3. OG

15 mm  Innenputz
15 cm  Backstein
20 cm  Wärmedämmung
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

Wandaufbau "Band" 
  Betondecke

20 cm   Wärmedämmung
  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)

85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Band" - Dachrand
15 cm   Beton
20 cm   Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Kanten geschliffen

Vitrobar o. ähl. (Iromet)

Blechabdeckung (Spengler)

Vollglasgeländer
Verbundsicherheitsglas
Klarglas

Brüstungsabdeckung (Spengler)

Abdichtung 2- lagig  (Spengler)

Dampfbremse  (Spengler)

WD  (Spengler)

Trapezblech (Wey)

Notüberläufe/ Einstauhöhe 
gem. SIA 271

Eingangsbereich gegen beheizt

2.5 cm  Schutzschleuse
2 cm  Feinsteizeugplatte
3 cm  Kies/ Splitt
1 cm  DELTA TERRAXX
2 cm  Abdichtung PBD EP5 2-lagig
6-10cm  WD PUR Gefälle
0.5 cm   Dämpfbremse
27 cm   Betondecke

KIESGEMISCH 0/45

Wandaufbau "Band" -Sockel "sichtbar"
  Betondecke

20 cm   WD XPS 300 / 0.035
85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  EG
15 mm  Innenputz
20 cm  Beton
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm  Lamelle Jura Kalk gelb

Entwässerung 
in Kiespackung

Wandaufbau "Band" -Sockel "sichtbar"
  Betondecke

20 cm   WD XPS 300 / 0.035
85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  EG
15 mm  Innenputz
20 cm  Beton
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm  Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  1. OG
15 mm  Innenputz
20 cm  Beton
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm  Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Band" 
  Betondecke

20 cm   Wärmedämmung
  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)

85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Kanten geschliffen

Vollglasgeländer
Verbundsicherheitsglas
Klarglas

BALKONAUFBAU gegen umbeheizt

2 cm  Feinsteizeugplatte
3 cm  Kies/ Splitt
1 cm  DELTA TERRAXX
1.5 cm  Abdichtung PBD EP5 2-lagig
5 - 8 cm  WD PUR Gefälle
0.5 cm   Dämpfbremse
32 cm   Betondecke
8 cm  Steinwolle ISOVER λD = 0.032 W/(m K)
  Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

Punkthalterung

Wandaufbau gegen Erdreich

   Sichtbeton
25 cm   Stahlbeton, wasserdicht
16 cm   WD XPS 300 / 0.035

  Noppenfolie ISO-DRAIN eco 8

Storenkasten VSe-Zip 2158

rohe Öffnung

fertige Öffnung

Blech demontierbar
Montagebrett

Wandaufbau "Band" 
  Betondecke

20 cm   Wärmedämmung
  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)

85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  3. OG
15 mm  Innenputz
15 cm  Backstein
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Blech demontierbar

Fensterbank

60 / 72

Folienband
Aussen

Folienband
Aussen

Folienband
Aussen

Folienband
Aussen

PU-Schaum

Erdgeschoss mit
MVS-B Kontakt;
Rohranschluss
bausteits durch
Elektriker

Erdgeschoss mit
MVS-Getriebeverl.
auf Beschlag

Erdgeschoss mit
Zufuhr Rohr für
Alarmanlage
200 mm vormontiert

PU-Schaum

Folienband
Innen

Folienband
Innen

PU-Schaum

Folienband
Aussen

Folienband
Aussen PU-Schaum

60 / 72

Folienband
Aussen

Schutzblech 20 cm

RUNDKIES 8/16

Blech demontierbar

Montagewinkel (Iromet)
Nocken für Befestigung (Iromet)

KIESGEMISCH 0/45

Storenkasten VSe-Zip 2158

Nische für Storenkasten

Wetterschenkel (Fensterbauer)

ø63 mit Armaflex AF-2
ok Steckmuffe = Roh Boden

Blech demontierbar

Blech demontierbar

Storenkasten VS Seilmarkise

Montagebrett für Markise

Wandaufbau "Band" 
  Betondecke

20 cm   Wärmedämmung
  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)

85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Band" 
  Betondecke

20 cm   Wärmedämmung
  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)

85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Band" 
  Betondecke

20 cm   Wärmedämmung
  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)

85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Band" -Sockel "sichtbar"
  Betondecke

20 cm   WD XPS 300 / 0.035
85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Stellplatten maschinell
Typ Crea Beton f 63 01 123981
grau, glatt, beidseitig gefast
cm 8x25x100, verkehrt einbetoniert

Wandaufbau gegen Sockel "unsichtbar"

   Sichtbeton
25 cm   Stahlbeton, wasserdicht
20 cm   WD XPS 300 / 0.035

  Schutzblech

Wandaufbau gegen Erdreich

   Sichtbeton
25 cm   Stahlbeton, wasserdicht
16 cm   WD XPS 300 / 0.035

  Noppenfolie ISO-DRAIN eco 8

Wandaufbau "Fassade"  EG
15 mm  Innenputz
20 cm  Beton
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm  Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  1. OG
15 mm  Innenputz
20 cm  Beton
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm  Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  2. OG
15 mm  Innenputz
15 cm  Backstein
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  3. OG
15 mm  Innenputz
15 cm  Backstein
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

BALKONAUFBAU gegen beheizt

2 cm  Feinsteizeugplatte
3 cm  Kies/ Splitt
1 cm  DELTA TERRAXX
1.5 cm  Abdichtung PBD EP5 2-lagig
2-8 cm  WD PUR Gefälle
8 cm   WD PUR Premium
0.5 cm   Dämpfbremse
26 cm   Betondecke

Flachdach ext. begrünt
8 cm   Extensivsubstrat
4 cm  Wasserspreicherplatte
1.5 cm  Abdichtung 2-lagig
20 cm  WD PUR Vlies
0.5 cm  Dampfbremse
26 cm  Betondecke
8 cm  Wärmedämuung weich
18 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 gelocht

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

Wandaufbau Balkon 2. OG/ 3. OG

15 mm  Innenputz
15 cm  Backstein
20 cm  Wärmedämmung
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

Wandaufbau "Band" - Dachrand
15 cm   Beton
20 cm   Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Kanten geschliffen

Vitrobar o. ähl. (Iromet)

Blechabdeckung (Spengler)

Vollglasgeländer
Verbundsicherheitsglas
Klarglas

Brüstungsabdeckung (Spengler)

Abdichtung 2- lagig  (Spengler)

Dampfbremse  (Spengler)

WD  (Spengler)

Trapezblech (Wey)

Notüberläufe/ Einstauhöhe 
gem. SIA 271

60 / 72

Folienband
Aussen

Folienband
Aussen

PU-Schaum

Erdgeschoss mit
MVS-B Kontakt;
Rohranschluss
bausteits durch
Elektriker

Erdgeschoss mit
MVS-Getriebeverl.
auf Beschlag

Erdgeschoss mit
Zufuhr Rohr für
Alarmanlage
200 mm vormontiert

Folienband
Aussen

Folienband
Innen

PU-Schaum

Folienband
Aussen

PU-Schaum

Folienband
Innen

Folienband
Aussen

Schutzblech 20 cm

RUNDKIES 8/16

Blech demontierbar

Storenkasten VSe-Zip 2158 - für Seilmarkise?

KIESGEMISCH 0/45

Storenkasten VSe-Zip 2158

Nische für Storenkasten

Montagewinkel (Iromet)
Nocken für Befestigung (Iromet)

ø63 mit Armaflex AF-2
ok Steckmuffe = Roh Boden

Blech demontierbar

Montagebrett für Markise

Storenkasten VSK Seilmarkise

Wandaufbau "Band" 
  Betondecke

20 cm   Wärmedämmung
  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)

85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Band" 
  Betondecke

20 cm   Wärmedämmung
  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)

85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Band" -Sockel "sichtbar"
  Betondecke

20 cm   WD XPS 300 / 0.035
85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Stellplatten maschinell
Typ Crea Beton f 63 01 123981
grau, glatt, beidseitig gefast
cm 8x25x100, verkehrt einbetoniert

Wandaufbau gegen Sockel "unsichtbar"

   Sichtbeton
25 cm   Stahlbeton, wasserdicht
20 cm   WD XPS 300 / 0.035

  Schutzblech

Wandaufbau gegen Erdreich

   Sichtbeton
25 cm   Stahlbeton, wasserdicht
16 cm   WD XPS 300 / 0.035

  Noppenfolie ISO-DRAIN eco 8

Wandaufbau "Fassade"  EG
15 mm  Innenputz
20 cm  Beton
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm  Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  1. OG
15 mm  Innenputz
20 cm  Beton
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm  Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  2. OG
15 mm  Innenputz
15 cm  Backstein
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  3. OG
15 mm  Innenputz
15 cm  Backstein
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

BALKONAUFBAU gegen beheizt

2 cm  Feinsteizeugplatte
3 cm  Kies/ Splitt
1 cm  DELTA TERRAXX
1.5 cm  Abdichtung PBD EP5 2-lagig
2-8 cm  WD PUR Gefälle
8 cm   WD PUR Premium
0.5 cm   Dämpfbremse
50 cm   Betondecke

BODENAUFBAU gegen unbeheizt

1 cm   Bodenbelag
6 cm   Anhydrit- Fliessmörtel
  PE- Folie
2 cm  TS Isocalor 22mm
2 cm  WD EPS 30
  PE- Folie
26 cm   Betondecke
12 cm   Wärmedämuung weich
18 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 gelocht

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

Wandaufbau Balkon 2. OG/ 3. OG

15 mm  Innenputz
15 cm  Backstein
20 cm  Wärmedämmung
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

Wandaufbau "Band" 
  Betondecke

20 cm   Wärmedämmung
  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)

85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Band" - Dachrand
15 cm   Beton
20 cm   Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Kanten geschliffen

Vitrobar o. ähl. (Iromet)

Blechabdeckung (Spengler)

Vollglasgeländer
Verbundsicherheitsglas
Klarglas

Brüstungsabdeckung (Spengler)

Abdichtung 2- lagig  (Spengler)

Dampfbremse  (Spengler)

WD  (Spengler)

Trapezblech (Wey)

Notüberläufe/ Einstauhöhe 
gem. SIA 271

Eingangsbereich gegen beheizt

2.5 cm  Schutzschleuse
2 cm  Feinsteizeugplatte
3 cm  Kies/ Splitt
1 cm  DELTA TERRAXX
2 cm  Abdichtung PBD EP5 2-lagig
6-10cm  WD PUR Gefälle
0.5 cm   Dämpfbremse
27 cm   Betondecke

KIESGEMISCH 0/45

Wandaufbau "Band" -Sockel "sichtbar"
  Betondecke

20 cm   WD XPS 300 / 0.035
85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  EG
15 mm  Innenputz
20 cm  Beton
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm  Lamelle Jura Kalk gelb

Entwässerung 
in Kiespackung

Wandaufbau "Band" -Sockel "sichtbar"
  Betondecke

20 cm   WD XPS 300 / 0.035
85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  EG
15 mm  Innenputz
20 cm  Beton
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm  Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  1. OG
15 mm  Innenputz
20 cm  Beton
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm  Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Band" 
  Betondecke

20 cm   Wärmedämmung
  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)

85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Kanten geschliffen

Vollglasgeländer
Verbundsicherheitsglas
Klarglas

BALKONAUFBAU gegen umbeheizt

2 cm  Feinsteizeugplatte
3 cm  Kies/ Splitt
1 cm  DELTA TERRAXX
1.5 cm  Abdichtung PBD EP5 2-lagig
5 - 8 cm  WD PUR Gefälle
0.5 cm   Dämpfbremse
32 cm   Betondecke
8 cm  Steinwolle ISOVER λD = 0.032 W/(m K)
  Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

Punkthalterung

Wandaufbau gegen Erdreich

   Sichtbeton
25 cm   Stahlbeton, wasserdicht
16 cm   WD XPS 300 / 0.035

  Noppenfolie ISO-DRAIN eco 8

Storenkasten VSe-Zip 2158

rohe Öffnung

fertige Öffnung

Blech demontierbar
Montagebrett

Wandaufbau "Band" 
  Betondecke

20 cm   Wärmedämmung
  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)

85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  3. OG
15 mm  Innenputz
15 cm  Backstein
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Blech demontierbar

Fensterbank

60 / 72

Folienband
Aussen

Folienband
Aussen

Folienband
Aussen

Folienband
Aussen

PU-Schaum

Erdgeschoss mit
MVS-B Kontakt;
Rohranschluss
bausteits durch
Elektriker

Erdgeschoss mit
MVS-Getriebeverl.
auf Beschlag

Erdgeschoss mit
Zufuhr Rohr für
Alarmanlage
200 mm vormontiert

PU-Schaum

Folienband
Innen

Folienband
Innen

PU-Schaum

Folienband
Aussen

Folienband
Aussen PU-Schaum

60 / 72

Folienband
Aussen

Schutzblech 20 cm

RUNDKIES 8/16

Blech demontierbar

Montagewinkel (Iromet)
Nocken für Befestigung (Iromet)

KIESGEMISCH 0/45

Storenkasten VSe-Zip 2158

Nische für Storenkasten

Wetterschenkel (Fensterbauer)

ø63 mit Armaflex AF-2
ok Steckmuffe = Roh Boden

Blech demontierbar

Blech demontierbar

Storenkasten VS Seilmarkise

Montagebrett für Markise

Wandaufbau "Band" 
  Betondecke

20 cm   Wärmedämmung
  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)

85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Band" 
  Betondecke

20 cm   Wärmedämmung
  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)

85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Band" 
  Betondecke

20 cm   Wärmedämmung
  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)

85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Band" -Sockel "sichtbar"
  Betondecke

20 cm   WD XPS 300 / 0.035
85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Stellplatten maschinell
Typ Crea Beton f 63 01 123981
grau, glatt, beidseitig gefast
cm 8x25x100, verkehrt einbetoniert

Wandaufbau gegen Sockel "unsichtbar"

   Sichtbeton
25 cm   Stahlbeton, wasserdicht
20 cm   WD XPS 300 / 0.035

  Schutzblech

Wandaufbau gegen Erdreich

   Sichtbeton
25 cm   Stahlbeton, wasserdicht
16 cm   WD XPS 300 / 0.035

  Noppenfolie ISO-DRAIN eco 8

Wandaufbau "Fassade"  EG
15 mm  Innenputz
20 cm  Beton
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm  Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  1. OG
15 mm  Innenputz
20 cm  Beton
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm  Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  2. OG
15 mm  Innenputz
15 cm  Backstein
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  3. OG
15 mm  Innenputz
15 cm  Backstein
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

BALKONAUFBAU gegen beheizt

2 cm  Feinsteizeugplatte
3 cm  Kies/ Splitt
1 cm  DELTA TERRAXX
1.5 cm  Abdichtung PBD EP5 2-lagig
2-8 cm  WD PUR Gefälle
8 cm   WD PUR Premium
0.5 cm   Dämpfbremse
26 cm   Betondecke

Flachdach ext. begrünt
8 cm   Extensivsubstrat
4 cm  Wasserspreicherplatte
1.5 cm  Abdichtung 2-lagig
20 cm  WD PUR Vlies
0.5 cm  Dampfbremse
26 cm  Betondecke
8 cm  Wärmedämuung weich
18 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 gelocht

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

Wandaufbau Balkon 2. OG/ 3. OG

15 mm  Innenputz
15 cm  Backstein
20 cm  Wärmedämmung
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

Wandaufbau "Band" - Dachrand
15 cm   Beton
20 cm   Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Kanten geschliffen

Vitrobar o. ähl. (Iromet)

Blechabdeckung (Spengler)

Vollglasgeländer
Verbundsicherheitsglas
Klarglas

Brüstungsabdeckung (Spengler)

Abdichtung 2- lagig  (Spengler)

Dampfbremse  (Spengler)

WD  (Spengler)

Trapezblech (Wey)

Notüberläufe/ Einstauhöhe 
gem. SIA 271

60 / 72

Folienband
Aussen

Folienband
Aussen

PU-Schaum

Erdgeschoss mit
MVS-B Kontakt;
Rohranschluss
bausteits durch
Elektriker

Erdgeschoss mit
MVS-Getriebeverl.
auf Beschlag

Erdgeschoss mit
Zufuhr Rohr für
Alarmanlage
200 mm vormontiert

Folienband
Aussen

Folienband
Innen

PU-Schaum

Folienband
Aussen

PU-Schaum

Folienband
Innen

Folienband
Aussen

Schutzblech 20 cm

RUNDKIES 8/16

Blech demontierbar

Storenkasten VSe-Zip 2158 - für Seilmarkise?

KIESGEMISCH 0/45

Storenkasten VSe-Zip 2158

Nische für Storenkasten

Montagewinkel (Iromet)
Nocken für Befestigung (Iromet)

ø63 mit Armaflex AF-2
ok Steckmuffe = Roh Boden

Blech demontierbar

Montagebrett für Markise

Storenkasten VSK Seilmarkise

Wandaufbau "Band" 
  Betondecke

20 cm   Wärmedämmung
  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)

85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Band" 
  Betondecke

20 cm   Wärmedämmung
  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)

85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Band" -Sockel "sichtbar"
  Betondecke

20 cm   WD XPS 300 / 0.035
85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Stellplatten maschinell
Typ Crea Beton f 63 01 123981
grau, glatt, beidseitig gefast
cm 8x25x100, verkehrt einbetoniert

Wandaufbau gegen Sockel "unsichtbar"

   Sichtbeton
25 cm   Stahlbeton, wasserdicht
20 cm   WD XPS 300 / 0.035

  Schutzblech

Wandaufbau gegen Erdreich

   Sichtbeton
25 cm   Stahlbeton, wasserdicht
16 cm   WD XPS 300 / 0.035

  Noppenfolie ISO-DRAIN eco 8

Wandaufbau "Fassade"  EG
15 mm  Innenputz
20 cm  Beton
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm  Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  1. OG
15 mm  Innenputz
20 cm  Beton
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm  Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  2. OG
15 mm  Innenputz
15 cm  Backstein
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  3. OG
15 mm  Innenputz
15 cm  Backstein
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

BALKONAUFBAU gegen beheizt

2 cm  Feinsteizeugplatte
3 cm  Kies/ Splitt
1 cm  DELTA TERRAXX
1.5 cm  Abdichtung PBD EP5 2-lagig
2-8 cm  WD PUR Gefälle
8 cm   WD PUR Premium
0.5 cm   Dämpfbremse
50 cm   Betondecke

BODENAUFBAU gegen unbeheizt

1 cm   Bodenbelag
6 cm   Anhydrit- Fliessmörtel
  PE- Folie
2 cm  TS Isocalor 22mm
2 cm  WD EPS 30
  PE- Folie
26 cm   Betondecke
12 cm   Wärmedämuung weich
18 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 gelocht

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

Wandaufbau Balkon 2. OG/ 3. OG

15 mm  Innenputz
15 cm  Backstein
20 cm  Wärmedämmung
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

Wandaufbau "Band" 
  Betondecke

20 cm   Wärmedämmung
  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)

85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Band" - Dachrand
15 cm   Beton
20 cm   Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Kanten geschliffen

Vitrobar o. ähl. (Iromet)

Blechabdeckung (Spengler)

Vollglasgeländer
Verbundsicherheitsglas
Klarglas

Brüstungsabdeckung (Spengler)

Abdichtung 2- lagig  (Spengler)

Dampfbremse  (Spengler)

WD  (Spengler)

Trapezblech (Wey)

Notüberläufe/ Einstauhöhe 
gem. SIA 271

Eingangsbereich gegen beheizt

2.5 cm  Schutzschleuse
2 cm  Feinsteizeugplatte
3 cm  Kies/ Splitt
1 cm  DELTA TERRAXX
2 cm  Abdichtung PBD EP5 2-lagig
6-10cm  WD PUR Gefälle
0.5 cm   Dämpfbremse
27 cm   Betondecke

KIESGEMISCH 0/45

Wandaufbau "Band" -Sockel "sichtbar"
  Betondecke

20 cm   WD XPS 300 / 0.035
85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  EG
15 mm  Innenputz
20 cm  Beton
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm  Lamelle Jura Kalk gelb

Entwässerung 
in Kiespackung

Wandaufbau "Band" -Sockel "sichtbar"
  Betondecke

20 cm   WD XPS 300 / 0.035
85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  EG
15 mm  Innenputz
20 cm  Beton
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm  Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  1. OG
15 mm  Innenputz
20 cm  Beton
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm  Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Band" 
  Betondecke

20 cm   Wärmedämmung
  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)

85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Kanten geschliffen

Vollglasgeländer
Verbundsicherheitsglas
Klarglas

BALKONAUFBAU gegen umbeheizt

2 cm  Feinsteizeugplatte
3 cm  Kies/ Splitt
1 cm  DELTA TERRAXX
1.5 cm  Abdichtung PBD EP5 2-lagig
5 - 8 cm  WD PUR Gefälle
0.5 cm   Dämpfbremse
32 cm   Betondecke
8 cm  Steinwolle ISOVER λD = 0.032 W/(m K)
  Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

Punkthalterung

Wandaufbau gegen Erdreich

   Sichtbeton
25 cm   Stahlbeton, wasserdicht
16 cm   WD XPS 300 / 0.035

  Noppenfolie ISO-DRAIN eco 8

Storenkasten VSe-Zip 2158

rohe Öffnung

fertige Öffnung

Blech demontierbar
Montagebrett

Wandaufbau "Band" 
  Betondecke

20 cm   Wärmedämmung
  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)

85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  3. OG
15 mm  Innenputz
15 cm  Backstein
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Blech demontierbar

Fensterbank

60 / 72

Folienband
Aussen

Folienband
Aussen

Folienband
Aussen

Folienband
Aussen

PU-Schaum

Erdgeschoss mit
MVS-B Kontakt;
Rohranschluss
bausteits durch
Elektriker

Erdgeschoss mit
MVS-Getriebeverl.
auf Beschlag

Erdgeschoss mit
Zufuhr Rohr für
Alarmanlage
200 mm vormontiert

PU-Schaum

Folienband
Innen

Folienband
Innen

PU-Schaum

Folienband
Aussen

Folienband
Aussen PU-Schaum

60 / 72

Folienband
Aussen

Schutzblech 20 cm

RUNDKIES 8/16

Blech demontierbar

Montagewinkel (Iromet)
Nocken für Befestigung (Iromet)

KIESGEMISCH 0/45

Storenkasten VSe-Zip 2158

Nische für Storenkasten

Wetterschenkel (Fensterbauer)

ø63 mit Armaflex AF-2
ok Steckmuffe = Roh Boden

Blech demontierbar

Blech demontierbar

Storenkasten VS Seilmarkise

Montagebrett für Markise

Wandaufbau "Band" 
  Betondecke

20 cm   Wärmedämmung
  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)

85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Band" 
  Betondecke

20 cm   Wärmedämmung
  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)

85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Band" 
  Betondecke

20 cm   Wärmedämmung
  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)

85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Band" -Sockel "sichtbar"
  Betondecke

20 cm   WD XPS 300 / 0.035
85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Stellplatten maschinell
Typ Crea Beton f 63 01 123981
grau, glatt, beidseitig gefast
cm 8x25x100, verkehrt einbetoniert

Wandaufbau gegen Sockel "unsichtbar"

   Sichtbeton
25 cm   Stahlbeton, wasserdicht
20 cm   WD XPS 300 / 0.035

  Schutzblech

Wandaufbau gegen Erdreich

   Sichtbeton
25 cm   Stahlbeton, wasserdicht
16 cm   WD XPS 300 / 0.035

  Noppenfolie ISO-DRAIN eco 8

Wandaufbau "Fassade"  EG
15 mm  Innenputz
20 cm  Beton
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm  Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  1. OG
15 mm  Innenputz
20 cm  Beton
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm  Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  2. OG
15 mm  Innenputz
15 cm  Backstein
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  3. OG
15 mm  Innenputz
15 cm  Backstein
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

BALKONAUFBAU gegen beheizt

2 cm  Feinsteizeugplatte
3 cm  Kies/ Splitt
1 cm  DELTA TERRAXX
1.5 cm  Abdichtung PBD EP5 2-lagig
2-8 cm  WD PUR Gefälle
8 cm   WD PUR Premium
0.5 cm   Dämpfbremse
26 cm   Betondecke

Flachdach ext. begrünt
8 cm   Extensivsubstrat
4 cm  Wasserspreicherplatte
1.5 cm  Abdichtung 2-lagig
20 cm  WD PUR Vlies
0.5 cm  Dampfbremse
26 cm  Betondecke
8 cm  Wärmedämuung weich
18 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 gelocht

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

Wandaufbau Balkon 2. OG/ 3. OG

15 mm  Innenputz
15 cm  Backstein
20 cm  Wärmedämmung
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

Wandaufbau "Band" - Dachrand
15 cm   Beton
20 cm   Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Kanten geschliffen

Vitrobar o. ähl. (Iromet)

Blechabdeckung (Spengler)

Vollglasgeländer
Verbundsicherheitsglas
Klarglas

Brüstungsabdeckung (Spengler)

Abdichtung 2- lagig  (Spengler)

Dampfbremse  (Spengler)

WD  (Spengler)

Trapezblech (Wey)

Notüberläufe/ Einstauhöhe 
gem. SIA 271

60 / 72

Folienband
Aussen

Folienband
Aussen

PU-Schaum

Erdgeschoss mit
MVS-B Kontakt;
Rohranschluss
bausteits durch
Elektriker

Erdgeschoss mit
MVS-Getriebeverl.
auf Beschlag

Erdgeschoss mit
Zufuhr Rohr für
Alarmanlage
200 mm vormontiert

Folienband
Aussen

Folienband
Innen

PU-Schaum

Folienband
Aussen

PU-Schaum

Folienband
Innen

Folienband
Aussen

Schutzblech 20 cm

RUNDKIES 8/16

Blech demontierbar

Storenkasten VSe-Zip 2158 - für Seilmarkise?

KIESGEMISCH 0/45

Storenkasten VSe-Zip 2158

Nische für Storenkasten

Montagewinkel (Iromet)
Nocken für Befestigung (Iromet)

ø63 mit Armaflex AF-2
ok Steckmuffe = Roh Boden

Blech demontierbar

Montagebrett für Markise

Storenkasten VSK Seilmarkise

Wandaufbau "Band" 
  Betondecke

20 cm   Wärmedämmung
  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)

85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Band" 
  Betondecke

20 cm   Wärmedämmung
  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)

85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Band" -Sockel "sichtbar"
  Betondecke

20 cm   WD XPS 300 / 0.035
85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Stellplatten maschinell
Typ Crea Beton f 63 01 123981
grau, glatt, beidseitig gefast
cm 8x25x100, verkehrt einbetoniert

Wandaufbau gegen Sockel "unsichtbar"

   Sichtbeton
25 cm   Stahlbeton, wasserdicht
20 cm   WD XPS 300 / 0.035

  Schutzblech

Wandaufbau gegen Erdreich

   Sichtbeton
25 cm   Stahlbeton, wasserdicht
16 cm   WD XPS 300 / 0.035

  Noppenfolie ISO-DRAIN eco 8

Wandaufbau "Fassade"  EG
15 mm  Innenputz
20 cm  Beton
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm  Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  1. OG
15 mm  Innenputz
20 cm  Beton
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm  Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  2. OG
15 mm  Innenputz
15 cm  Backstein
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  3. OG
15 mm  Innenputz
15 cm  Backstein
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

BALKONAUFBAU gegen beheizt

2 cm  Feinsteizeugplatte
3 cm  Kies/ Splitt
1 cm  DELTA TERRAXX
1.5 cm  Abdichtung PBD EP5 2-lagig
2-8 cm  WD PUR Gefälle
8 cm   WD PUR Premium
0.5 cm   Dämpfbremse
50 cm   Betondecke

BODENAUFBAU gegen unbeheizt

1 cm   Bodenbelag
6 cm   Anhydrit- Fliessmörtel
  PE- Folie
2 cm  TS Isocalor 22mm
2 cm  WD EPS 30
  PE- Folie
26 cm   Betondecke
12 cm   Wärmedämuung weich
18 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 gelocht

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

Wandaufbau Balkon 2. OG/ 3. OG

15 mm  Innenputz
15 cm  Backstein
20 cm  Wärmedämmung
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

Wandaufbau "Band" 
  Betondecke

20 cm   Wärmedämmung
  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)

85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Band" - Dachrand
15 cm   Beton
20 cm   Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Kanten geschliffen

Vitrobar o. ähl. (Iromet)

Blechabdeckung (Spengler)

Vollglasgeländer
Verbundsicherheitsglas
Klarglas

Brüstungsabdeckung (Spengler)

Abdichtung 2- lagig  (Spengler)

Dampfbremse  (Spengler)

WD  (Spengler)

Trapezblech (Wey)

Notüberläufe/ Einstauhöhe 
gem. SIA 271

Eingangsbereich gegen beheizt

2.5 cm  Schutzschleuse
2 cm  Feinsteizeugplatte
3 cm  Kies/ Splitt
1 cm  DELTA TERRAXX
2 cm  Abdichtung PBD EP5 2-lagig
6-10cm  WD PUR Gefälle
0.5 cm   Dämpfbremse
27 cm   Betondecke

KIESGEMISCH 0/45

Wandaufbau "Band" -Sockel "sichtbar"
  Betondecke

20 cm   WD XPS 300 / 0.035
85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  EG
15 mm  Innenputz
20 cm  Beton
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm  Lamelle Jura Kalk gelb

Entwässerung 
in Kiespackung

Wandaufbau "Band" -Sockel "sichtbar"
  Betondecke

20 cm   WD XPS 300 / 0.035
85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  EG
15 mm  Innenputz
20 cm  Beton
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm  Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  1. OG
15 mm  Innenputz
20 cm  Beton
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm  Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Band" 
  Betondecke

20 cm   Wärmedämmung
  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)

85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Kanten geschliffen

Vollglasgeländer
Verbundsicherheitsglas
Klarglas

BALKONAUFBAU gegen umbeheizt

2 cm  Feinsteizeugplatte
3 cm  Kies/ Splitt
1 cm  DELTA TERRAXX
1.5 cm  Abdichtung PBD EP5 2-lagig
5 - 8 cm  WD PUR Gefälle
0.5 cm   Dämpfbremse
32 cm   Betondecke
8 cm  Steinwolle ISOVER λD = 0.032 W/(m K)
  Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

Punkthalterung

Wandaufbau gegen Erdreich

   Sichtbeton
25 cm   Stahlbeton, wasserdicht
16 cm   WD XPS 300 / 0.035

  Noppenfolie ISO-DRAIN eco 8

Storenkasten VSe-Zip 2158

rohe Öffnung

fertige Öffnung

Blech demontierbar
Montagebrett

Wandaufbau "Band" 
  Betondecke

20 cm   Wärmedämmung
  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)

85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  3. OG
15 mm  Innenputz
15 cm  Backstein
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Blech demontierbar

Fensterbank

60 / 72

Folienband
Aussen

Folienband
Aussen

Folienband
Aussen

Folienband
Aussen

PU-Schaum

Erdgeschoss mit
MVS-B Kontakt;
Rohranschluss
bausteits durch
Elektriker

Erdgeschoss mit
MVS-Getriebeverl.
auf Beschlag

Erdgeschoss mit
Zufuhr Rohr für
Alarmanlage
200 mm vormontiert

PU-Schaum

Folienband
Innen

Folienband
Innen

PU-Schaum

Folienband
Aussen

Folienband
Aussen PU-Schaum

60 / 72

Folienband
Aussen

Schutzblech 20 cm

RUNDKIES 8/16

Blech demontierbar

Montagewinkel (Iromet)
Nocken für Befestigung (Iromet)

KIESGEMISCH 0/45

Storenkasten VSe-Zip 2158

Nische für Storenkasten

Wetterschenkel (Fensterbauer)

ø63 mit Armaflex AF-2
ok Steckmuffe = Roh Boden

Blech demontierbar

Blech demontierbar

Storenkasten VS Seilmarkise

Montagebrett für Markise

Wandaufbau "Band" 
  Betondecke

20 cm   Wärmedämmung
  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)

85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Band" 
  Betondecke

20 cm   Wärmedämmung
  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)

85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Band" 
  Betondecke

20 cm   Wärmedämmung
  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)

85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Band" -Sockel "sichtbar"
  Betondecke

20 cm   WD XPS 300 / 0.035
85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Stellplatten maschinell
Typ Crea Beton f 63 01 123981
grau, glatt, beidseitig gefast
cm 8x25x100, verkehrt einbetoniert

Wandaufbau gegen Sockel "unsichtbar"

   Sichtbeton
25 cm   Stahlbeton, wasserdicht
20 cm   WD XPS 300 / 0.035

  Schutzblech

Wandaufbau gegen Erdreich

   Sichtbeton
25 cm   Stahlbeton, wasserdicht
16 cm   WD XPS 300 / 0.035

  Noppenfolie ISO-DRAIN eco 8

Wandaufbau "Fassade"  EG
15 mm  Innenputz
20 cm  Beton
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm  Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  1. OG
15 mm  Innenputz
20 cm  Beton
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm  Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  2. OG
15 mm  Innenputz
15 cm  Backstein
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  3. OG
15 mm  Innenputz
15 cm  Backstein
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

BALKONAUFBAU gegen beheizt

2 cm  Feinsteizeugplatte
3 cm  Kies/ Splitt
1 cm  DELTA TERRAXX
1.5 cm  Abdichtung PBD EP5 2-lagig
2-8 cm  WD PUR Gefälle
8 cm   WD PUR Premium
0.5 cm   Dämpfbremse
26 cm   Betondecke

Flachdach ext. begrünt
8 cm   Extensivsubstrat
4 cm  Wasserspreicherplatte
1.5 cm  Abdichtung 2-lagig
20 cm  WD PUR Vlies
0.5 cm  Dampfbremse
26 cm  Betondecke
8 cm  Wärmedämuung weich
18 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 gelocht

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

Wandaufbau Balkon 2. OG/ 3. OG

15 mm  Innenputz
15 cm  Backstein
20 cm  Wärmedämmung
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

Wandaufbau "Band" - Dachrand
15 cm   Beton
20 cm   Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Kanten geschliffen

Vitrobar o. ähl. (Iromet)

Blechabdeckung (Spengler)

Vollglasgeländer
Verbundsicherheitsglas
Klarglas

Brüstungsabdeckung (Spengler)

Abdichtung 2- lagig  (Spengler)

Dampfbremse  (Spengler)

WD  (Spengler)

Trapezblech (Wey)

Notüberläufe/ Einstauhöhe 
gem. SIA 271

60 / 72

Folienband
Aussen

Folienband
Aussen

PU-Schaum

Erdgeschoss mit
MVS-B Kontakt;
Rohranschluss
bausteits durch
Elektriker

Erdgeschoss mit
MVS-Getriebeverl.
auf Beschlag

Erdgeschoss mit
Zufuhr Rohr für
Alarmanlage
200 mm vormontiert

Folienband
Aussen

Folienband
Innen

PU-Schaum

Folienband
Aussen

PU-Schaum

Folienband
Innen

Folienband
Aussen

Schutzblech 20 cm

RUNDKIES 8/16

Blech demontierbar

Storenkasten VSe-Zip 2158 - für Seilmarkise?

KIESGEMISCH 0/45

Storenkasten VSe-Zip 2158

Nische für Storenkasten

Montagewinkel (Iromet)
Nocken für Befestigung (Iromet)

ø63 mit Armaflex AF-2
ok Steckmuffe = Roh Boden

Blech demontierbar

Montagebrett für Markise

Storenkasten VSK Seilmarkise

Wandaufbau "Band" 
  Betondecke

20 cm   Wärmedämmung
  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)

85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Band" 
  Betondecke

20 cm   Wärmedämmung
  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)

85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Band" -Sockel "sichtbar"
  Betondecke

20 cm   WD XPS 300 / 0.035
85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Stellplatten maschinell
Typ Crea Beton f 63 01 123981
grau, glatt, beidseitig gefast
cm 8x25x100, verkehrt einbetoniert

Wandaufbau gegen Sockel "unsichtbar"

   Sichtbeton
25 cm   Stahlbeton, wasserdicht
20 cm   WD XPS 300 / 0.035

  Schutzblech

Wandaufbau gegen Erdreich

   Sichtbeton
25 cm   Stahlbeton, wasserdicht
16 cm   WD XPS 300 / 0.035

  Noppenfolie ISO-DRAIN eco 8

Wandaufbau "Fassade"  EG
15 mm  Innenputz
20 cm  Beton
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm  Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  1. OG
15 mm  Innenputz
20 cm  Beton
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm  Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  2. OG
15 mm  Innenputz
15 cm  Backstein
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  3. OG
15 mm  Innenputz
15 cm  Backstein
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

BALKONAUFBAU gegen beheizt

2 cm  Feinsteizeugplatte
3 cm  Kies/ Splitt
1 cm  DELTA TERRAXX
1.5 cm  Abdichtung PBD EP5 2-lagig
2-8 cm  WD PUR Gefälle
8 cm   WD PUR Premium
0.5 cm   Dämpfbremse
50 cm   Betondecke

BODENAUFBAU gegen unbeheizt

1 cm   Bodenbelag
6 cm   Anhydrit- Fliessmörtel
  PE- Folie
2 cm  TS Isocalor 22mm
2 cm  WD EPS 30
  PE- Folie
26 cm   Betondecke
12 cm   Wärmedämuung weich
18 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 gelocht

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

Wandaufbau Balkon 2. OG/ 3. OG

15 mm  Innenputz
15 cm  Backstein
20 cm  Wärmedämmung
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

Wandaufbau "Band" 
  Betondecke

20 cm   Wärmedämmung
  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)

85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Band" - Dachrand
15 cm   Beton
20 cm   Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Kanten geschliffen

Vitrobar o. ähl. (Iromet)

Blechabdeckung (Spengler)

Vollglasgeländer
Verbundsicherheitsglas
Klarglas

Brüstungsabdeckung (Spengler)

Abdichtung 2- lagig  (Spengler)

Dampfbremse  (Spengler)

WD  (Spengler)

Trapezblech (Wey)

Notüberläufe/ Einstauhöhe 
gem. SIA 271

Eingangsbereich gegen beheizt

2.5 cm  Schutzschleuse
2 cm  Feinsteizeugplatte
3 cm  Kies/ Splitt
1 cm  DELTA TERRAXX
2 cm  Abdichtung PBD EP5 2-lagig
6-10cm  WD PUR Gefälle
0.5 cm   Dämpfbremse
27 cm   Betondecke

KIESGEMISCH 0/45

Wandaufbau "Band" -Sockel "sichtbar"
  Betondecke

20 cm   WD XPS 300 / 0.035
85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  EG
15 mm  Innenputz
20 cm  Beton
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm  Lamelle Jura Kalk gelb

Entwässerung 
in Kiespackung

Wandaufbau "Band" -Sockel "sichtbar"
  Betondecke

20 cm   WD XPS 300 / 0.035
85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  EG
15 mm  Innenputz
20 cm  Beton
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm  Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  1. OG
15 mm  Innenputz
20 cm  Beton
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm  Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Band" 
  Betondecke

20 cm   Wärmedämmung
  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)

85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Kanten geschliffen

Vollglasgeländer
Verbundsicherheitsglas
Klarglas

BALKONAUFBAU gegen umbeheizt

2 cm  Feinsteizeugplatte
3 cm  Kies/ Splitt
1 cm  DELTA TERRAXX
1.5 cm  Abdichtung PBD EP5 2-lagig
5 - 8 cm  WD PUR Gefälle
0.5 cm   Dämpfbremse
32 cm   Betondecke
8 cm  Steinwolle ISOVER λD = 0.032 W/(m K)
  Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

Punkthalterung

Wandaufbau gegen Erdreich

   Sichtbeton
25 cm   Stahlbeton, wasserdicht
16 cm   WD XPS 300 / 0.035

  Noppenfolie ISO-DRAIN eco 8

Storenkasten VSe-Zip 2158

rohe Öffnung

fertige Öffnung

Blech demontierbar
Montagebrett

Wandaufbau "Band" 
  Betondecke

20 cm   Wärmedämmung
  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)

85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  3. OG
15 mm  Innenputz
15 cm  Backstein
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Blech demontierbar

Fensterbank

60 / 72

Folienband
Aussen

Folienband
Aussen

Folienband
Aussen

Folienband
Aussen

PU-Schaum

Erdgeschoss mit
MVS-B Kontakt;
Rohranschluss
bausteits durch
Elektriker

Erdgeschoss mit
MVS-Getriebeverl.
auf Beschlag

Erdgeschoss mit
Zufuhr Rohr für
Alarmanlage
200 mm vormontiert

PU-Schaum

Folienband
Innen

Folienband
Innen

PU-Schaum

Folienband
Aussen

Folienband
Aussen PU-Schaum

60 / 72

Folienband
Aussen

Schutzblech 20 cm

RUNDKIES 8/16

Blech demontierbar

Montagewinkel (Iromet)
Nocken für Befestigung (Iromet)

KIESGEMISCH 0/45

Storenkasten VSe-Zip 2158

Nische für Storenkasten

Wetterschenkel (Fensterbauer)

ø63 mit Armaflex AF-2
ok Steckmuffe = Roh Boden

Blech demontierbar

Blech demontierbar

Storenkasten VS Seilmarkise

Montagebrett für Markise

Wandaufbau "Band" 
  Betondecke

20 cm   Wärmedämmung
  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)

85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Band" 
  Betondecke

20 cm   Wärmedämmung
  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)

85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Band" 
  Betondecke

20 cm   Wärmedämmung
  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)

85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Band" -Sockel "sichtbar"
  Betondecke

20 cm   WD XPS 300 / 0.035
85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Stellplatten maschinell
Typ Crea Beton f 63 01 123981
grau, glatt, beidseitig gefast
cm 8x25x100, verkehrt einbetoniert

Wandaufbau gegen Sockel "unsichtbar"

   Sichtbeton
25 cm   Stahlbeton, wasserdicht
20 cm   WD XPS 300 / 0.035

  Schutzblech

Wandaufbau gegen Erdreich

   Sichtbeton
25 cm   Stahlbeton, wasserdicht
16 cm   WD XPS 300 / 0.035

  Noppenfolie ISO-DRAIN eco 8

Wandaufbau "Fassade"  EG
15 mm  Innenputz
20 cm  Beton
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm  Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  1. OG
15 mm  Innenputz
20 cm  Beton
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm  Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  2. OG
15 mm  Innenputz
15 cm  Backstein
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  3. OG
15 mm  Innenputz
15 cm  Backstein
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

BALKONAUFBAU gegen beheizt

2 cm  Feinsteizeugplatte
3 cm  Kies/ Splitt
1 cm  DELTA TERRAXX
1.5 cm  Abdichtung PBD EP5 2-lagig
2-8 cm  WD PUR Gefälle
8 cm   WD PUR Premium
0.5 cm   Dämpfbremse
26 cm   Betondecke

Flachdach ext. begrünt
8 cm   Extensivsubstrat
4 cm  Wasserspreicherplatte
1.5 cm  Abdichtung 2-lagig
20 cm  WD PUR Vlies
0.5 cm  Dampfbremse
26 cm  Betondecke
8 cm  Wärmedämuung weich
18 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 gelocht

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

Wandaufbau Balkon 2. OG/ 3. OG

15 mm  Innenputz
15 cm  Backstein
20 cm  Wärmedämmung
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

Wandaufbau "Band" - Dachrand
15 cm   Beton
20 cm   Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Kanten geschliffen

Vitrobar o. ähl. (Iromet)

Blechabdeckung (Spengler)

Vollglasgeländer
Verbundsicherheitsglas
Klarglas

Brüstungsabdeckung (Spengler)

Abdichtung 2- lagig  (Spengler)

Dampfbremse  (Spengler)

WD  (Spengler)

Trapezblech (Wey)

Notüberläufe/ Einstauhöhe 
gem. SIA 271

60 / 72

Folienband
Aussen

Folienband
Aussen

PU-Schaum

Erdgeschoss mit
MVS-B Kontakt;
Rohranschluss
bausteits durch
Elektriker

Erdgeschoss mit
MVS-Getriebeverl.
auf Beschlag

Erdgeschoss mit
Zufuhr Rohr für
Alarmanlage
200 mm vormontiert

Folienband
Aussen

Folienband
Innen

PU-Schaum

Folienband
Aussen

PU-Schaum

Folienband
Innen

Folienband
Aussen

Schutzblech 20 cm

RUNDKIES 8/16

Blech demontierbar

Storenkasten VSe-Zip 2158 - für Seilmarkise?

KIESGEMISCH 0/45

Storenkasten VSe-Zip 2158

Nische für Storenkasten

Montagewinkel (Iromet)
Nocken für Befestigung (Iromet)

ø63 mit Armaflex AF-2
ok Steckmuffe = Roh Boden

Blech demontierbar

Montagebrett für Markise

Storenkasten VSK Seilmarkise

Wandaufbau "Band" 
  Betondecke

20 cm   Wärmedämmung
  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)

85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Band" 
  Betondecke

20 cm   Wärmedämmung
  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)

85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Band" -Sockel "sichtbar"
  Betondecke

20 cm   WD XPS 300 / 0.035
85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Stellplatten maschinell
Typ Crea Beton f 63 01 123981
grau, glatt, beidseitig gefast
cm 8x25x100, verkehrt einbetoniert

Wandaufbau gegen Sockel "unsichtbar"

   Sichtbeton
25 cm   Stahlbeton, wasserdicht
20 cm   WD XPS 300 / 0.035

  Schutzblech

Wandaufbau gegen Erdreich

   Sichtbeton
25 cm   Stahlbeton, wasserdicht
16 cm   WD XPS 300 / 0.035

  Noppenfolie ISO-DRAIN eco 8

Wandaufbau "Fassade"  EG
15 mm  Innenputz
20 cm  Beton
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm  Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  1. OG
15 mm  Innenputz
20 cm  Beton
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm  Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  2. OG
15 mm  Innenputz
15 cm  Backstein
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  3. OG
15 mm  Innenputz
15 cm  Backstein
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

BALKONAUFBAU gegen beheizt

2 cm  Feinsteizeugplatte
3 cm  Kies/ Splitt
1 cm  DELTA TERRAXX
1.5 cm  Abdichtung PBD EP5 2-lagig
2-8 cm  WD PUR Gefälle
8 cm   WD PUR Premium
0.5 cm   Dämpfbremse
50 cm   Betondecke

BODENAUFBAU gegen unbeheizt

1 cm   Bodenbelag
6 cm   Anhydrit- Fliessmörtel
  PE- Folie
2 cm  TS Isocalor 22mm
2 cm  WD EPS 30
  PE- Folie
26 cm   Betondecke
12 cm   Wärmedämuung weich
18 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 gelocht

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

Wandaufbau Balkon 2. OG/ 3. OG

15 mm  Innenputz
15 cm  Backstein
20 cm  Wärmedämmung
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

Wandaufbau "Band" 
  Betondecke

20 cm   Wärmedämmung
  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)

85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Band" - Dachrand
15 cm   Beton
20 cm   Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Kanten geschliffen

Vitrobar o. ähl. (Iromet)

Blechabdeckung (Spengler)

Vollglasgeländer
Verbundsicherheitsglas
Klarglas

Brüstungsabdeckung (Spengler)

Abdichtung 2- lagig  (Spengler)

Dampfbremse  (Spengler)

WD  (Spengler)

Trapezblech (Wey)

Notüberläufe/ Einstauhöhe 
gem. SIA 271

Eingangsbereich gegen beheizt

2.5 cm  Schutzschleuse
2 cm  Feinsteizeugplatte
3 cm  Kies/ Splitt
1 cm  DELTA TERRAXX
2 cm  Abdichtung PBD EP5 2-lagig
6-10cm  WD PUR Gefälle
0.5 cm   Dämpfbremse
27 cm   Betondecke

KIESGEMISCH 0/45

Wandaufbau "Band" -Sockel "sichtbar"
  Betondecke

20 cm   WD XPS 300 / 0.035
85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  EG
15 mm  Innenputz
20 cm  Beton
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm  Lamelle Jura Kalk gelb

Entwässerung 
in Kiespackung

Wandaufbau "Band" -Sockel "sichtbar"
  Betondecke

20 cm   WD XPS 300 / 0.035
85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  EG
15 mm  Innenputz
20 cm  Beton
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm  Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  1. OG
15 mm  Innenputz
20 cm  Beton
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm  Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Band" 
  Betondecke

20 cm   Wärmedämmung
  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)

85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Kanten geschliffen

Vollglasgeländer
Verbundsicherheitsglas
Klarglas

BALKONAUFBAU gegen umbeheizt

2 cm  Feinsteizeugplatte
3 cm  Kies/ Splitt
1 cm  DELTA TERRAXX
1.5 cm  Abdichtung PBD EP5 2-lagig
5 - 8 cm  WD PUR Gefälle
0.5 cm   Dämpfbremse
32 cm   Betondecke
8 cm  Steinwolle ISOVER λD = 0.032 W/(m K)
  Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

Punkthalterung

Wandaufbau gegen Erdreich

   Sichtbeton
25 cm   Stahlbeton, wasserdicht
16 cm   WD XPS 300 / 0.035

  Noppenfolie ISO-DRAIN eco 8

Storenkasten VSe-Zip 2158

rohe Öffnung

fertige Öffnung

Blech demontierbar
Montagebrett

Wandaufbau "Band" 
  Betondecke

20 cm   Wärmedämmung
  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)

85 mm   Hinterlüftung
2 mm   Aluminium FF2 

  Tadmormetallic PVDF 
  Farb- Nr. :2967 - 40

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Wandaufbau "Fassade"  3. OG
15 mm  Innenputz
15 cm  Backstein
20 cm  Wärmedämmung

  Wärmebrückenfrei Konsole (1 Schraube / m2)
5.8 mm  Hinterlüftung
2 mm  Aluminium FF2

 Laborfarbmuster Nr. 8485/15
 Beschichtung: NWS /  Eloxal C32

15 cm   Lamelle Jura Kalk gelb

Blech demontierbar

Fensterbank

Fassadenschnitt 1:20 Fassadenschnitt 1:20


