
FASSADE OG

Brüstung Stahlbügel 200/200/8mm,
innen feuerverzinkt, aussen lackiert
Trogentwässerung im Bügel integriert
Edelstahlrohr Durchmesser 25mm
Chromstahlnetz mit Maschenbreite 80/141mm

3-fach-Verglasung, Rahmen als Holzkonstruktion
Fensterprofile, Fallrohre und Storenkasten
aussen mit 3mm Stahlblech verkleidet
Storen elektrisch gesteuert in Führungsschiene
Oberflächenbehandlung Stahl mit Pulverbeschichtung
Oberflächenbehandlung Holz lackiert

ERDGESCHOSS

Bodenaufbau:
Hartbeton   
Unterlagsboden   
Dämmebene   
Stahlbetondecke   

OBERGESCHOSSE

Bodenaufbau:
Bodenbelag   
Unterlagsboden   
PE- Folie
Wärmedämmung   
Trittschalldämmung  
Stahlbetondecke   

TERRASSE

Betondecke   
Drainagebahn  
Abdichtung zweilagig   
Gefälledämmung trittfest 
Dampfbremse  
Stahlbeton   

BALKONE

Betonfertigteil Aufbordung
Betonfertigteil Pflanztrog

Bodenaufbau:
Hartbetonüberzug
Stahlbeton

30mm
>220mm

20mm
60mm

40mm
20mm

280mm

20mm
60mm

220mm
500mm

120mm
20mm
10mm

>110mm
5mm

>500mm
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BALKONE

Betonfertigteil Aufbordung
Betonfertigteil Pflanztrog

Bodenaufbau:
Hartbetonüberzug, 30mm
Stahlbeton, >220mm

OBERGESCHOSSE

Bodenaufbau:
Bodenbelag, 20mm
Unterlagsboden, 60mm
PE-Folie 
Wärmedämmung, 40mm
Trittschalldämmung, 20mm
Stahlbeton, 280mm

TERRASSE

Betondecke, 120mm
Drainagebahn, 20mm
Abdichtung zweilagig, 10mm
Gefälledämmung trittfest, >110mm
Dampfbremse, 5mm
Stahlbeton, >500mm

ERDGESCHOSS

Bodenaufbau:
Hartbeton, 20mm
Unterlagsboden, 60mm
Dämmebene, 220mm
Stahlbeton, 500mm

FASSADE OG

Brüstung Stahlbügel 200/200/8mm
innen feuerverzinkt, aussen lackiert
Trogentwässerung im Bügel integriert
Edelstahlrohr Durchmesser 25mm
Chromstahlnetz mit 
Maschenbreite 80/141mm

FASSADE OG

3-fach-Verglasung, Rahmen als Holzkonstruktion
Fensterprofile, Fallrohre und Storenkasten
aussen mit 3mm Stahlblech verkleidet
Storen elektrisch gesteuert in Führungsschiene
Oberflächenbehandlung Stahl mit Pulverbeschichtung
Oberflächenbehandlung Holz lackiert


