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Rundleuchte Typ Murten LED

Grösse: ø40cm, Tiefe 15cm
Anzahl: 3 Stk.
Standort: Sichtbetondecke PU
Montage: bündig in Betondecke eingelegt

Anschluss: UP gem. Elektroplaner
Betriebszeiten: gem. Gemeinde Schwerzenbach
Wartung: Gemeinde Schwerzenbach

Wandleuchte Typ Bega LED

Grösse: 19x19cm, Tiefe 10.5cm
Anzahl: 11 Stk.
Standort: Sichtbetonwand Treppenabgang
Montage: bündig in Betonwand eingelegt

Anschluss: UP gem. Elektroplaner
Betriebszeiten: gem. Gemeinde Schwerzenbach
Wartung: Gemeinde Schwerzenbach

Rundleuchte Typ Murten LED

Grösse: ø40cm, Tiefe 15cm
Anzahl: 27 Stk.
Standort: Sichtbetondecke Busdach
Montage: bündig in Betondecke eingelegt

Anschluss: UP gem. Elektroplaner
Betriebszeiten: gem. Gemeinde Schwerzenbach
Wartung: Gemeinde Schwerzenbach

Wandeinbauleuchte Typ BEGA LED

Grösse: 52cm, Tiefe 9cm
Anzahl: 7 Stk.
Standort: seitlich unter Glasoberlicht
Montage: bündig in Beton

Anschluss: UP durch Profil gem. Elektroplaner
Betriebszeiten: gem. Gemeinde Schwerzenbach
Wartung: Gemeinde Schwerzenbach

Beleuchtung PU/Treppenaufgang Beleuchtung BusdachUG EG

Steigstrang Betonstütze eingelegt

Zuleitungen Elektro Beleuchtung/Inst . Verkehrsbetriebe
Grösse: gem. Elektroplaner

Fallleitung Dachwasser Sanitär
Grösse: gem. Angabe Entwässerungs-

Konzept

Installation BetonstützeEG

DFI (Dynamische Fahrgast Information) 8 Zeilen

Grösse: ca. 100x40cm
Anzahl: 1 Stk.
Montage: Abgehängt unter Sichtbetondach

Halterung gem. VBZ/Arch
Zuleitung: gem. Elektroplaner

Spezielles: Antenne auf Dach!

Ausrüstung Verkehrsbetriebe BusdachEG

DFI (Dynamische Fahrgast Information) 4 Zeilen

Grösse: ca. 100x40cm
Anzahl: 1 Stk.
Montage: Abgehängt unter Sichtbetondach

Halterung gem. VBZ/Arch
Zuleitung: gem. Elektroplaner

Spezielles: Antenne auf Dach!

Buslinien-Tafel

Grösse: ca. 64x40cm
Anzahl: 6 Stk.
Montage: Abgehängt unter Sichtbetondach

Halterung gem. VBZ/Arch
Zuleitung: keine

Blitzschutzanlage

Standort: auf extensiv begrüntem Busdach/
auf Velodach

Montage: gem. Elektroplaner

Anschluss: Erde

Installationen DachDG

Erdung gesamte Anlage

Erdung: gem. Elektroplaner
Objekte: -Staketengeländer/Handlauf

-Dach/Fundamente

ErdungUG-DG

Leerrohreinlage für Videokamera

Grösse: Typ unbestimmt
Anzahl: 8 Stk.
Standort: Standort für Leerrohre vorgesehen
Montage: auf Betondecke montiert

Anschluss: UP gem. Elektroplaner
Betriebszeiten: gem. Gemeinde Schwerzenbach
Wartung: Gemeinde Schwerzenbach

VideoüberwachungEG
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Reinigung

Zugang über Leiter mit 
Anstellmöglichkeit  und Sicherung

Einlage Steckdose

Typ: Typ 25 NAP

Montage: gem. Elektroplaner

Anschluss: ??

Installation BetonstützeEG

Einlage Steckdose

Typ: Typ 25 NAP

Montage: gem. Elektroplaner

Anschluss: ??

Installation BetonstützeEG

Revisionsöffnung

Spülen Fallleitung Dachwasser 
Grösse: gemäss Detailplan 206_4_113

Installation BetonstützeEG

Einlage Wasseranschluss

Typ: ?

Montage: ?

Anschluss: ?

Installation BetonstützeEG

Absturzsicherung 

Standort: auf extensiv begrüntem Busdach/
mittig entlang des ganzen Dachs

Montage: gem. ?

Installationen DachDG

Billettautomat 

Grösse: ca. 2.14m x 1.06m
Anzahl: 1 Stk.
Montage: durch VBZ
Zuleitung: gem. Elektroplaner
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Rundleuchte Typ Murten LED

Grösse: ø40cm, Tiefe 15cm
Anzahl: 3 Stk.
Standort: Sichtbetondecke PU
Montage: bündig in Betondecke eingelegt

Anschluss: UP gem. Elektroplaner
Betriebszeiten: gem. Gemeinde Schwerzenbach
Wartung: Gemeinde Schwerzenbach

Wandleuchte Typ Bega LED

Grösse: 19x19cm, Tiefe 10.5cm
Anzahl: 11 Stk.
Standort: Sichtbetonwand Treppenabgang
Montage: bündig in Betonwand eingelegt

Anschluss: UP gem. Elektroplaner
Betriebszeiten: gem. Gemeinde Schwerzenbach
Wartung: Gemeinde Schwerzenbach

Rundleuchte Typ Murten LED

Grösse: ø40cm, Tiefe 15cm
Anzahl: 27 Stk.
Standort: Sichtbetondecke Busdach
Montage: bündig in Betondecke eingelegt

Anschluss: UP gem. Elektroplaner
Betriebszeiten: gem. Gemeinde Schwerzenbach
Wartung: Gemeinde Schwerzenbach

Wandeinbauleuchte Typ BEGA LED

Grösse: 52cm, Tiefe 9cm
Anzahl: 7 Stk.
Standort: seitlich unter Glasoberlicht
Montage: bündig in Beton

Anschluss: UP durch Profil gem. Elektroplaner
Betriebszeiten: gem. Gemeinde Schwerzenbach
Wartung: Gemeinde Schwerzenbach

Beleuchtung PU/Treppenaufgang Beleuchtung BusdachUG EG

Steigstrang Betonstütze eingelegt

Zuleitungen Elektro Beleuchtung/Inst . Verkehrsbetriebe
Grösse: gem. Elektroplaner

Fallleitung Dachwasser Sanitär
Grösse: gem. Angabe Entwässerungs-

Konzept

Installation BetonstützeEG

DFI (Dynamische Fahrgast Information) 8 Zeilen

Grösse: ca. 100x40cm
Anzahl: 1 Stk.
Montage: Abgehängt unter Sichtbetondach

Halterung gem. VBZ/Arch
Zuleitung: gem. Elektroplaner

Spezielles: Antenne auf Dach!

Ausrüstung Verkehrsbetriebe BusdachEG

DFI (Dynamische Fahrgast Information) 4 Zeilen

Grösse: ca. 100x40cm
Anzahl: 1 Stk.
Montage: Abgehängt unter Sichtbetondach

Halterung gem. VBZ/Arch
Zuleitung: gem. Elektroplaner

Spezielles: Antenne auf Dach!

Buslinien-Tafel

Grösse: ca. 64x40cm
Anzahl: 6 Stk.
Montage: Abgehängt unter Sichtbetondach

Halterung gem. VBZ/Arch
Zuleitung: keine

Blitzschutzanlage

Standort: auf extensiv begrüntem Busdach/
auf Velodach

Montage: gem. Elektroplaner

Anschluss: Erde

Installationen DachDG

Erdung gesamte Anlage

Erdung: gem. Elektroplaner
Objekte: -Staketengeländer/Handlauf

-Dach/Fundamente

ErdungUG-DG

Leerrohreinlage für Videokamera

Grösse: Typ unbestimmt
Anzahl: 8 Stk.
Standort: Standort für Leerrohre vorgesehen
Montage: auf Betondecke montiert

Anschluss: UP gem. Elektroplaner
Betriebszeiten: gem. Gemeinde Schwerzenbach
Wartung: Gemeinde Schwerzenbach

VideoüberwachungEG
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Reinigung

Zugang über Leiter mit 
Anstellmöglichkeit  und Sicherung

Einlage Steckdose

Typ: Typ 25 NAP

Montage: gem. Elektroplaner

Anschluss: ??

Installation BetonstützeEG

Einlage Steckdose

Typ: Typ 25 NAP

Montage: gem. Elektroplaner

Anschluss: ??

Installation BetonstützeEG

Revisionsöffnung

Spülen Fallleitung Dachwasser 
Grösse: gemäss Detailplan 206_4_113

Installation BetonstützeEG

Einlage Wasseranschluss

Typ: ?

Montage: ?

Anschluss: ?

Installation BetonstützeEG

Absturzsicherung 

Standort: auf extensiv begrüntem Busdach/
mittig entlang des ganzen Dachs

Montage: gem. ?

Installationen DachDG

Billettautomat 

Grösse: ca. 2.14m x 1.06m
Anzahl: 1 Stk.
Montage: durch VBZ
Zuleitung: gem. Elektroplaner
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Oberlicht
-Stahlrahmen Duplex beschichtet
-VSG Klarglas Punkthalterung 2°

42

DW gem. Arch

Betonkonstruktion
-ges. Konstr. Sichtbeton
-Grafitischutz

443.81

Murten LED bündig eingelegt

var.443.55

Betonkonstruktion
-ges. Konstr. Sichtbeton
-Grafitischutz

Fundation gem. Ing.

Langleuchte
bündig eingelegt

Dachrand
Blech (Uginox) mit
Tropfkante

35
26

Dachaufbau
-extensive Begrünung (Substrat) 80mm
-Filterflies 1mm
-PSE 20(Dränmatte)  20mm
-Dachpappe 20mm und Dachabschluss  mit Blech
-Dämmung 40mm
-Dampfsperre 
-Konstruktionsbeton  mit Cobiax Einlagen (Untersicht Sichtbeton)

Dachaufbau
-extensive Begrünung (Substrat) 80mm
-Filterflies 1mm
-PSE 20(Dränmatte)  20mm
-Dachpappe 20mm und Dachabschluss  mit Blech
-Dämmung 40mm
-Dampfsperre 
-Konstruktionsbeton  mit Cobiax Einlagen (Untersicht Sichtbeton)

DW PE 110 in Stütze und Fundament führen
und mit min. 1.5% an Grundleitung anschliessen

442.85

442.35

30
17

Höhe gem.
Entwässerungs-

planmin. 1.5% Gefälle >

A Linientafel

Sektorent.
30x34
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Linientafel
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Bushof Schwerzenbach 2011–2017 ArcAward
Der Bahnhof Schwerzenbach erhält durch den Ausbau des Bushofs ein neues Gesicht. Die Stimmung des Ortes 

ist durch begrünte Aussenräume sowie durch Gebäude aus den 60er bis 80er Jahren geprägt und die Bahn. Die 

Entwurfsidee des Daches besteht darin, vorhandene Identitätsmerkmale zu übernehmen, zu verstärken und 

einen neuen Ort zu schaffen. 

Das Busdach spricht eine eigene und akzentuierte Sprache. In der Materialisierung und der Ausbildung des 

Dachrands lehnt es sich jedoch an die Architektur des ikonografischen Bahnhofgebäudes von SBB-Architekt 

Max Vogt an. Die rippenartige Dachkonstruktion aus Ortbeton wächst baumartig aus den scheibenförmigen 

Stützen und erinnert an den ehemaligen Baumbestand in Mitte des vormaligen Platzes. Die Stützen folgen 

seitenversetzt der Sägezahnanordnung der Bushaltebereiche. Bei den Stützenscheiben ist ein verglastes 

Oblicht angeordnet, welches das Tageslicht entlang der Betonwand auf den Perron bringt. So wird jeweils der 

Einstiegsbereich einer Buslinie aufgehellt und markiert – bei Tag und bei Nacht. Unter dem bahnhofseitigen 

Dachende ist eine Treppe angeordnet, die den Bushof an die bestehende Unterführung Bahnhofstrasse und an 

die SBB-Perrons anbindet. Auf diese Weise wird ein witterungsgeschützter Umstieg ermöglicht. 

Planung und Umsetzung des Daches waren von höchster Komplexität und stellten eine grosse Herausforderung 

für alle Beteiligten dar. Die verschiedenen Betonieretappen lassen sich am Bauwerk ablesen und unterstützen 

die Tektonik der Konstruktion. Zur Gewichtsreduktion der Dachplatte wurden zwischen den Armierungen 

grossflächig Hohlkörpermodule eingesetzt. 

Trotz seiner grosszügigen Geste und der Massivität des Materials soll das Dach durch seine Geometrien leicht 

und verspielt wirken und eine gute Aufenthaltsqualität bieten.

Werkpläne Grundriss und Längsschnitt

Längsschnitt mit Umgebung

10:8 Architekten GmbH, Scheffelstrasse 3, 8037 Zürich, www.10zu8.ch
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Billettautomat und Steuerkasten VBZ
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Rundleuchte Typ Murten LED

Grösse: ø40cm, Tiefe 15cm
Anzahl: 3 Stk.
Standort: Sichtbetondecke PU
Montage: bündig in Betondecke eingelegt

Anschluss: UP gem. Elektroplaner
Betriebszeiten: gem. Gemeinde Schwerzenbach
Wartung: Gemeinde Schwerzenbach

Wandleuchte Typ Bega LED

Grösse: 19x19cm, Tiefe 10.5cm
Anzahl: 11 Stk.
Standort: Sichtbetonwand Treppenabgang
Montage: bündig in Betonwand eingelegt

Anschluss: UP gem. Elektroplaner
Betriebszeiten: gem. Gemeinde Schwerzenbach
Wartung: Gemeinde Schwerzenbach

Rundleuchte Typ Murten LED

Grösse: ø40cm, Tiefe 15cm
Anzahl: 27 Stk.
Standort: Sichtbetondecke Busdach
Montage: bündig in Betondecke eingelegt

Anschluss: UP gem. Elektroplaner
Betriebszeiten: gem. Gemeinde Schwerzenbach
Wartung: Gemeinde Schwerzenbach

Wandeinbauleuchte Typ BEGA LED

Grösse: 52cm, Tiefe 9cm
Anzahl: 7 Stk.
Standort: seitlich unter Glasoberlicht
Montage: bündig in Beton

Anschluss: UP durch Profil gem. Elektroplaner
Betriebszeiten: gem. Gemeinde Schwerzenbach
Wartung: Gemeinde Schwerzenbach

Beleuchtung PU/Treppenaufgang Beleuchtung BusdachUG EG

Steigstrang Betonstütze eingelegt

Zuleitungen Elektro Beleuchtung/Inst . Verkehrsbetriebe
Grösse: gem. Elektroplaner

Fallleitung Dachwasser Sanitär
Grösse: gem. Angabe Entwässerungs-

Konzept

Installation BetonstützeEG

DFI (Dynamische Fahrgast Information) 8 Zeilen

Grösse: ca. 100x40cm
Anzahl: 1 Stk.
Montage: Abgehängt unter Sichtbetondach

Halterung gem. VBZ/Arch
Zuleitung: gem. Elektroplaner

Spezielles: Antenne auf Dach!

Ausrüstung Verkehrsbetriebe BusdachEG

DFI (Dynamische Fahrgast Information) 4 Zeilen

Grösse: ca. 100x40cm
Anzahl: 1 Stk.
Montage: Abgehängt unter Sichtbetondach

Halterung gem. VBZ/Arch
Zuleitung: gem. Elektroplaner

Spezielles: Antenne auf Dach!

Buslinien-Tafel

Grösse: ca. 64x40cm
Anzahl: 6 Stk.
Montage: Abgehängt unter Sichtbetondach

Halterung gem. VBZ/Arch
Zuleitung: keine

Blitzschutzanlage

Standort: auf extensiv begrüntem Busdach/
auf Velodach

Montage: gem. Elektroplaner

Anschluss: Erde

Installationen DachDG

Erdung gesamte Anlage

Erdung: gem. Elektroplaner
Objekte: -Staketengeländer/Handlauf

-Dach/Fundamente

ErdungUG-DG

Leerrohreinlage für Videokamera

Grösse: Typ unbestimmt
Anzahl: 8 Stk.
Standort: Standort für Leerrohre vorgesehen
Montage: auf Betondecke montiert

Anschluss: UP gem. Elektroplaner
Betriebszeiten: gem. Gemeinde Schwerzenbach
Wartung: Gemeinde Schwerzenbach

VideoüberwachungEG
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Reinigung

Zugang über Leiter mit 
Anstellmöglichkeit  und Sicherung

Einlage Steckdose

Typ: Typ 25 NAP

Montage: gem. Elektroplaner

Anschluss: ??

Installation BetonstützeEG

Einlage Steckdose

Typ: Typ 25 NAP

Montage: gem. Elektroplaner

Anschluss: ??

Installation BetonstützeEG

Revisionsöffnung

Spülen Fallleitung Dachwasser 
Grösse: gemäss Detailplan 206_4_113

Installation BetonstützeEG

Einlage Wasseranschluss

Typ: ?

Montage: ?

Anschluss: ?

Installation BetonstützeEG

Absturzsicherung 

Standort: auf extensiv begrüntem Busdach/
mittig entlang des ganzen Dachs

Montage: gem. ?

Installationen DachDG

Billettautomat 

Grösse: ca. 2.14m x 1.06m
Anzahl: 1 Stk.
Montage: durch VBZ
Zuleitung: gem. Elektroplaner
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Konstruktionsschnitt
0 2

DFI 4 Zeilen
85.0x43.0
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448.60

var.443.43
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Unterfahrtshöhe min. 4.20m
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26
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42

25
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35
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12 1 1.30 1 12

448.25

448.60

448.00

Oberlicht
-Stahlrahmen Duplex beschichtet
-VSG Klarglas Punkthalterung 2°

42

DW gem. Arch

Betonkonstruktion
-ges. Konstr. Sichtbeton
-Grafitischutz

443.81

Murten LED bündig eingelegt

var.443.55

Betonkonstruktion
-ges. Konstr. Sichtbeton
-Grafitischutz

Fundation gem. Ing.

Langleuchte
bündig eingelegt

Dachrand
Blech (Uginox) mit
Tropfkante

35
26

Dachaufbau
-extensive Begrünung (Substrat) 80mm
-Filterflies 1mm
-PSE 20(Dränmatte)  20mm
-Dachpappe 20mm und Dachabschluss  mit Blech
-Dämmung 40mm
-Dampfsperre 
-Konstruktionsbeton  mit Cobiax Einlagen (Untersicht Sichtbeton)

Dachaufbau
-extensive Begrünung (Substrat) 80mm
-Filterflies 1mm
-PSE 20(Dränmatte)  20mm
-Dachpappe 20mm und Dachabschluss  mit Blech
-Dämmung 40mm
-Dampfsperre 
-Konstruktionsbeton  mit Cobiax Einlagen (Untersicht Sichtbeton)

DW PE 110 in Stütze und Fundament führen
und mit min. 1.5% an Grundleitung anschliessen

442.85

442.35

30
17

Höhe gem.
Entwässerungs-

planmin. 1.5% Gefälle >

A Linientafel
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