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Composition de la dalle sur rez

- Terrazzo avec agrégat local
- Chape ciment + chauffage sol
- Feuille PE
- Isolation acoustique EPS
- Dalle béton armé
- Isolation acoustique fibre bois
- Panneau acoustique peint blanc

20mm
60mm

20mm
300mm

30mm
10mm

+ 3.54m

- 0.44m

+ 3.10m

- 2.00m (557m niveau lac)

Composition du radier

- Revêtement carrelage
- Chape ciment + chauffage sol
- Feuille PE
- Radier béton armé
- Isolation thermique XPS
- Étanchéité sur cuvelage
- Cuvelage béton armé
- Béton maigre

10mm
80mm

250mm
200 mm

250mm
50mm

- 2.94m

± 0.00m

Toiture partie vitrée distribution

- Fenêtre acier recyclable
- Verre triple isolant (0.6 W/m²K)
- Valeur g 0.50
- Exutoire de fumée
- Réflecteur double néons
- Fixation sur profil UPE 270
- Fixation sur profil UPE 200

Toiture partie vitrée exposition

- Fenêtre acier recyclable
- Verre triple isolant (1.0 W/m²K)
- Valeur g 0.75
- Store toile anti-UV
- Store toile obscurcissant
- Réflecteur double néons
- Fixation sur profil UPE 270
- Fixation sur profil UPE 200

Composition de la façade

- Brique pleine 215/10/65cm
- Lame d'air
- Isolation thermique laine roche
- Pare-vapeur
- Mur béton armé

100mm
40mm

200mm

250mm

Composition de la façade

- Bandeau béton préfa
- Lame d'air
- Isolation thermique laine roche
- Pare-vapeur
- Mur béton armé

120mm
20mm

200mm

250mm

Composition mur contre terre

- Cuvelage béton armée
- Étanchéité contre cuvelage
- Isolation thermique XPS
- Mur béton armé
- Enduit lisse

250mm

200mm
250mm

10mm

Eclairage et exposition

- Rail éclairage fixe diffus
- Dispo. pour spot amovible
- Dispo. pour suspendre oeuvre

Acrotère

- Chéneau pour recueil des eaux
- Crapaudine sur descente EP
- Câble chauffant pour hiver
- Grille caillebotis pour passage
- Dégorgeoir de sécurité

Étage partie vitrée

- Fenêtre bois-métal fixe
- Verre triple isolant (1.0 W/m²K)
- Valeur g 0.75
- Store toile obscurcissant

Composition de la dalle rez

- Terrazzo avec agrégat local
- Chape ciment + chauffage sol
- Feuille PE
- Isolation acoustique EPS
- Dalle béton armé
- Enduit lisse

20mm
60mm

20mm
330mm

10mm

Technique de la façade

- Brique klinker non gélive
- Ancrage métallique pour brique
- Vide d'aération entre brique
- Ancrage Ancotech béton préfa
- Support charge béton préfa
- Vis de compression béton préfa

+ 6.07m

+ 9.89m

Hauteurs

- Partie haute du shed : 8.50 m
- Partie basse du shed : 6.35 m

 Composition de la toiture

- Plaque acier inoxydable
- Lame d'air / fixation métallique
- Sous-couverture souple
- Isolation thermique  laine roche
- Isolation thermique laine roche
- Pare-vapeur
- Profilés trapézoïdaux SP 30
- Plaque de plâtre + lissage

- Structure secondaire HEB
- Structure vierendeel HEB
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