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Umlaufende Leibungszarge Massivholz
Eco Noir BRONCE

Absturtzsicherung Stahlmassiv
gem. Norm, UK mit einrechnen

Rahmenverbreiterung
PU Sandwichelement

umlaufende Verkleidung
Holz massiv, gestrichen

Umlaufende Leibungszarge Massivholz
Eco Noire BRONCE

Absturtzsicherung Stahlmassiv
gem. Norm, UK mit einrechnen

Rinne

Stahltonelement
Ecomur EH 90

UK FIX = UK Beton
Garage

Lochung od. Schlitze für
Hinterlüftung Fassade

Horizontale Leibung
Aluminium Schwarz od. Prefa

Sims aussen  Aluminium
Aluminiumblech Farbe
Schwarz RAL 9005

Fassade:
Holzverkleidung aus
Massivholzlatten  Eco Noir  REPTILE             20mm
Horizontallattung    40mm
Hinterlüftung     40mm
Windpapier schwarz
Wärmedämmung mit horizontaler Lattung 120mm / 60mm
Wärmedämmung mit vertikaler Lattung        80mm / 60mm
Stahlbeton/ Mauerwerk    200mm
Lehmputz     17mm

FEǀ4B

FEǀ4D

Untersicht Fassade:
Aluminiumblech Farbe Schwarz RAL 9005
oder Prefa
Horizontallattung    40mm
Windpapier schwarz
Wärmedämmung    160mm

  

Dachaufbau    560 mm
Dacheindeckung Kupfer 
in Bahnen 580mm, mit Doppelstehfalz  10 mm
Trennlage (Sika Sarnafil MTS od glw.)
Dachschalung    30 mm
Lattung/Hinterlüftung   80 mm
Unterdachbahn   
Dämmung Steinwolle / Träger BSH
(λ<0.003 W/mk)   240 mm
Dampfsperre (Soprema EVA35flam od
Swisspor BIKUPLAN VB5Vflam)  
Betondecke roh   200mm

Bodenaufbau EG   
Hartbeton mit Bodenheizung  80 mm
Trennlage, PE Folie   
Trittschalldämmung, Isover PS81   20 mm
Wärmedämmung EPS   20 mm
Stahlbeton     280mm
Wärmedämmung XPS    140mm
Magerbeton
  

Bodenaufbau OG   
Hartbeton mit Bodenheizung  10 mm
Trennlage, PE Folie   
Trittschalldämmung, Isover PS81   20 mm
Stahlbeton roh   280mm
  

FEǀ30

gesamte UK
schwarz

gestrichen

minimale
Öffnung für

Hinterlüftung

minimale
Öffnung für

Hinterlüftung

Fenstersims
Holz massiv, gestrichen

Vertikalmarkise
Schenker VS 95
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